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はじめに 


このたびは、弊社のページプリンタ XL- 230 0G をお買い求めいただきまして、誠にありがとうご 
ざいます。 

本書は、本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合の設定や操作方法について説明 
しています。また、 『 XL-2300G 取扱説明書』「第 3 章外部との接続ネットワーク経由で接続 
する」には、ネットワークにつなげる前の注意事項が説明されています。これらをよくお読みに 
なり、オプションのプリンタ LAN カードを取り付けたうえで、本プリンタをご利用ください。 
なお、本プリンタの取り扱いについては、 『 XL- 230 0G 取扱説明書』「製品を安全に使用していた 
だくために」を必ずお読みください。 

2008 年 4 月 


本文中の略語につい 



各製品を以下のよラに略記しています。 


製品名称 

本文中の表記 

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 

Windows Server 2008 

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 

Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition 

Windows Server 2003 

Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition 

Windows Vista® Ultimate 

Windows Vista 

Windows Vista® Home Premium 

Windows Vista® Home Basic 

Windows Vista® Business 

Windows Vista® Enterprise 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (64-bit) 

Windows x64 Edition 

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) 

Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition 

Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition 

Windows Vista® Ultimate (64 ビット版） 

Windows Vista® Home Premium (64 ビット版） 

Windows Vista® Home Basic (64 ビット版） 

Windows Vista® Business (64 ビット版 ) 

Windows Vista® Enterprise (64 ビット版） 

Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Server 
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製品名称 

本文中の表記 

Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0 

Windows NT 4.0 

Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0 

Microsoft® Windows® Millennium Edition 

Windows Me 

Microsoft® Windows® 98 

Windows 98 

Microsoft® Windows® 95 

Windows 95 

Microsoft® Windows® Version 3.1 

Windows 3.1 

Microsoft® Internet Explorer 

Internet Explorer 

Netscape® Communicator 

Netscape Communicator 


注 ： Windows 98/Me/NT 4.0/2 000 /XP/Vista/Windows Server 2003/2008 のように併記 
する場合があります。 

•型名表示について 

Windows 上の画面表示やフォルタ ' 名、またはプリンタドライバや設定の印刷では、型名が 「 XL- 
2300 」と表示されますので、あらかじめご了承ください。動作などには支障はありませんので、 
「 XL-2300G 」 と読み替えていただくよう、お願いいたします。 


本書の構成 


本書は、取扱説明書に従ってプリンタを使用可能な状態にし、オプション品のプリンタ LAN カー 
ドを取り付けた後、ネットワークプリンタとして使用する場合の設定や機能を説明しています。 
本書には、次の内容が記載されています。 


目次 

内容 

第 1 章ネットワークプリンタの設定 

プリンタをネットワークプリンタとして設定す 
るために管理者が行う操作について説明します。 

第 2 章プリンタドライバのインストール 

プリンタドライバをインストールする手順につ 
いて説明します。 

第 3 章ネットワークソフトウェアの使用 

ネットワークソフトウェアのインストール方法 
や使用方法について説明します。 

第 4 章プリンタ共有の設定 

プリンタをサーバ上で共有し、他のパソコンから 
印刷するために必要な設定について説明します。 

第 5 章インターネット印刷の設定 

IPP を使ってインターネット印刷するための設定 
について説明します。 

第 6 章 Printia LASER Internet Service 

Printia LASER Internet Service の使用環境や利 
用方法について説明します。 

第 7 章ネットワーク利用時のトラブル対 
処方法 

本プリンタをネットワークプリンタとして使用 
しているときに発生するトラブルと、その対処方 
法を説明しています。 
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本書の表記 


本書では、説明する内容により、以下の記号を使用しています。 



圓圓圖 

本製品を正しく使っていただくための依頼事項を説明 
しています。操作する前に必ずお読みください。 


_ ■圔 

本製品を使う際に参考にしていただきたい内容を説明 
しています。必要に応じてお読みください。 

多参照 

本マニュアル内で参照していただきたい参照先を示し 
ます。 

ぐ:参照 

取扱説明書内で参照していただきたい参照先を示しま 
す。 


△警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 
亡または重傷を負ラ可能性が想定される内容を示して 
います。 


△注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損 
害を負ラ可能性が想定される内容、および物的損害の 
みが想定される内容を示しています。 
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ネットワーク接続の設定手順の概要 


プリンタの設置が終わったら、パソコンまたは LAN と接続し、印刷するために必要な設定を行い 
ます。 

本書では、 XL - 230 0 G を LAN 経由でパソコンと接続し、印刷するために必要な設定の手順につ 
いて説明します。 

プリンタの接続 • 運用形態によって手順が異なりますので、「プリンタ LAN ケーブルで接続する 
とき（プリンタ LAN カード搭載時)」 （6 ページ）の図を参照し、必要な設定を行ってください。 

設定は 〇プリンタ© サーバまたはパソコン（管理者） ©クライアント またはパソコンの順に 
行ってください。 
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•プリンタ LAN ケーブルで接続するとき（プリンタ LAN 力ード搭載時） 


§£ノょ=る妾ら印刷 サ-バ経由で LAN による印刷 各パソコンから IPP による印刷 







〇プリンタ❷ a ❸⑽ 


0サ：バ 



て『 





©クライアント 



〇プリンタ❷ノ IB ) 


au 昭「第1章ネットフークプ 1 J ンタの設定:」 
「使用できる環境」 （12 ページ）参照 



⑹共昭 「第1章ネットワークプリンタの設定:」 

「プリンタ LAN カードを設定する」 （17 ページ）参照 




章ネツト「 


⑻祕 「第1章ネットワークプリンタの言 

「 IP アドレスを設定する」 （27 ページ）参照 


設差] 



多参照 「第2章プリンタドライパのインストール」 （37 ページ）参照 




^9參照 「第3章ネットワークソフトウェアの使用」 （51 ページ）参照 




「第 4 章プリンタ共有の設定」 （91 ページ）参照 (*1) 


⑻共猫 「第5章インターネット印刷の設定」 

「インターネット印刷を利用する」（110ページ）参照 


*1『 XL - 230 0 G 取扱説明書』に記載されている手順と同じ内容です。 
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第 1 章 

ネツトワークプリンタの設定 



この章では、プリンタをネットワークプリンタ 
として設定するために管理者が行う操作につい 
て説明します。 


使用できる璟境 . 12 

ネットワークに接続するときの注意事項 . 13 

ネットワーク環境と接続例について . 15 

プリンタ LAN 力ードを設定する . 17 

プリンタ LAN カードの特長 . 17 

プリンタ LAN カード各部の名称 . 18 

プリンタ L A N カードを取り付ける . 19 

ネットワークに接続する . 24 

プリンタ LAN カードを初期化する . 25 

設定内容の一覧を印刷する . 26 

IP アドレスを設定する . 27 

設定の流れ . 27 

アドレスを設定する . 29 

設定内容の一覧を印刷する . 33 

IP アドレス以外を設定する . 34 
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使用できる環境 


本プリンタにオプションのプリンタ LAN カードを取り付けることで、ネットワークプリンタとし 
て使用できるよラになります。 

本プリンタはマルチプロトコルに対応しており、異なったネットワーク環境でも1台のプリンタ 
を共有できます。 


■^圖 I ド I -^ 

オプションのプリンタ LAN カードを取り付けていない場合は、ネット 
ワークで使用できません。 

\_ J 


対応しているクライアントパソコン 


Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows Server 2003 Windows Server 2008 



また、インターネットを使用して、 Web 画面からプリンタの状態を確認したり、プリンタの各種 
設定を行うことができます。この機能を 「Printia LASER Internet Service (プリンテイアレー 
ザインターネットサービス）」と呼びます。 


必參照 「第6章 Printia LASER Internet Service 」（125 ページ）を参照 

- 

TCP / IP 環境プリンタの IP アドレスを DHCP サーバで管理できます。 

\_ J 


圓圖圖 


DHCP で運用する場合には、 IP アドレスが変更されることがありま 
す。定期的に IP アドレスを確認して使用してください。 
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□ ネットワークに接続するときの注意事項 


プリンタ LAN ケーブルはツイストペアケーブルを使用してください。 

100 BASE - TX 対応のハブユニットに接続して 100 Mbps でご使用になる場合には、必ずカテ 
ゴリー5またはエンハンスドカテゴリー5のツイストペアケーブルを使用してください。 
プリンタ LAN ケーブルを接続するときは、必ず本プリンタの電源を切ってください。電源を切 
らずに接続すると誤動作の原因となります。 

通常は、オペレータパネルの共通メニューの 「 NETW 〇 RK 」一 「HUB LINK 」 を 〔 AUTO 〕 に 
してプリンタ LAN ケーブルとハブユニットを接続してください。工場出荷時は、 「 NETWORK 」 
- 「HUB LINK 」 は 〔 AUTO 〕 なので、変更は不要です。 

ただし、ハブユニット側のリンクランプが点灯せず、ネットワークのサーバなどに接続できな 
いときがあります。このときは、プリンタとハブユニット双方の Ethernet タイプを同じ規格に 
設定してください。 

本プリンタは以下の Ethernet タイプを選ぶことができます。 

• 自動検出： 「 AUTO 」 

• 100 Mbps FULL : 「100 FULL 」 

- 100 Mbps HALF : 「100 HALF 」 

.10 Mbps FULL : riOFULLJ 
•10 Mbps HALF : 「10 HALF 」 


r ： 参照 設定方法については、 『 XL - 23006取扱説明書』「第8章オペレータパネルの操作」を 

参照 


圓圖 


「HUB LINK 」 の設定を変更した場合は、オペレータパネルに「ネッ 
トワークシヨキカチュウ」が表示され、システムの再立ち上げが完了 
したことを確認してください。その後、必ずプリンタの電源をいった 
ん切り、再び投入してください。 


ハブユニット側の設定については、ご使用のハブユニットの取扱説明書をお読みください。 
10 Mbps (10 BASE ) のハブユニットと接続する場合は、次の点にご注意ください。 

ハブユニットの規格を取扱説明書にて確認し、本プリンタの Ethernet タイプを「自動 
(二 AUTO ) 丄 「10 Mbps Full 」 または 「10 Mbps Half 」 に設定してください。 

「100 Mbps Full 」 または n 00 Mbps HalfJ にすると、ファイルサーバのファイルが参照でき 
ないなどのネットワーク障害の原因となります。ネットワーク障害が発生した際には、下記手 
順に従ってネットワーク障害を解消してください。 


❼ 

❷ 

❸ 

〇 


プリンタ LAN ケーブルを抜く 

(ネットワーク障害は解消されます。） 

本プリンタの Ethernet タイプを正しく設定する 
プリンタの電源スイッチを「〇」側に倒して、電源を切る 
プリンタ LAN ケーブルを接続する 
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プリンタの電源スイッチを「|」側に倒して、電源を入れる 

(ネットワーク障害は解消され、本プリンタも使用できます。） 

ハブユニット LH 1 100と接続する場合は、次の点にご注意ください。 

• ケーブル長 100 m のツイストペアケーブルは使用しないでください。 100 m のツイストペア 
ケーブルでは、ネットワークのサーバなどに接続できないことがあります。 

• ハブユニットのラペルに 「 A 8」 以降の表記がある必要があります。 「 A 7」 や 「 A 6」 の表記が 
ある場合は、 『 XL - 230 0 G 取扱説明書』に記載されている「ハードウェア修理相談センター」 
にご相談ください。 


ラベルの見かたを次の図に示します。 

ラベルの位置…ハブユニットの裏面の次に示す場所にあります。 



• 本プリンタは、 LAN 経由でサーバプリンタとして動作するとともに、もう1台のパソコンをパ 
ラレルポートまたは USB ポートに接続することができます。パラレルポートまたは USB ポー 
卜と LAN ポートの両方にプリンタを接続した場合は、次の点にご注意ください。 

• ポートは自動で切り替えることができます。ただし、プリンタの状態によっては、ポートの 
切り替えに時間がかかる場合があります。 

• 片方のポートを使用している場合、もう一方のポートは使用できません。2つのポートを同時に 
使用し、パソコンの画面にエラー画面などが表示された場合は、もう一方のパソコンからの印刷 
が完了してから印刷を再開してください。 

r ： 参照 ポートの切り替え時間は、 『 XL - 230 0 G 取扱説明書』「第8章オペレータパネルの操作」 

「共通メニュー画面の設定一覧」から「システムコウセイメニュー」一「ウェイトタイ 
厶」を参照 
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m ネットワーク環境と接続例について 


本プリンタを使用できるネットワーク環境をプロトコル別に紹介します。 


■ FUJITSU LPR ユーテイリテイ 

FUJITSU LPR ユーティリティとは、パソコンからネットワーク上のプリンタに、サーバなどを 
経由しないで印刷データを直接送信して印刷するためのソフトウェアです。 

この場合、プリンタと使用するパソコンに IP アドレスを設定する必要があります。 


FUJITSU LPR ユーテイリテイを 
インストールしたパソコン 


TCP/IP (Ipr) 




多参照 設置手順は、「第3章ネットワークソフトウェアの使用」 （51 ページ）を参照 


圓圖圖 


Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows x 64 Edition の 
場合 、 FUJITSU LPR ユーテイリテイは使用できません。インストー 
ルしないでください。 
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■ TCP/IP (Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/Windows Server 2003/ 
200 8) 

プリンタは、 TCP/IP ( Ipr ) プ□トコルをサボートしているため 、 Windows NT 4.0/2000/ XP / 
Vista/Windows Server 2003/2008 で動作するパソコンから、 Ipr で印刷データを直接送信し 
て、印刷できます。この場合は、プリンタと Windows NT 4.0/2000/ XP / Vista/Windows Server 
2003/2008 で動作するパソコンに、 IP アドレスを設定する必要があります。 



Windows 2000 / XP / Vista/Windows Server 2003/2008は IPP をサポートしているため、プ 
リンタのポートにプリンタの URL を指定してインターネット印刷ができます。 

逆 参照 . 設置手順は、「第3章ネットワークソフトウェアの使用」 （51 ページ）を参照 

インターネット印刷については、「インターネット印刷」 （16 ページ）および「第5章 
インターネット印刷の設定」 (109 ページ）を参照 

インターネット印刷 

本プリンタは 、 IPP (Internet Printing Protocol ) をサポートしています。 

IPP を利用すると、インターネット、またはイントラネットを経由して遠隔地のプリンタへ印刷 
できます。 

Windows 2000 / XP / Vista/Windows Server 2003/2008は 、 IPP 対応プリンタに出力するた 
めのホストソフト （ IPP ポートモニタ）を装備しているので、コント□ールパネルの〔プリンタの 
追加〕ウィザードから、 IPP 対応プリンタを指定できます。また 、 Windows Me は、 IPP ポート 
モニタをインストールすることによりインターネット印刷ができます。 


ipp クライアント 
(Windows Me/ 2000 /XP/Vista/ 
Windows Server 2003/2008) 


プリンタ 



多参照 IPP を利用する場合は、「第5章インターネット印刷の設定」 (109 ページ）を参照 
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プリンタ LAN カードを設定する 


プリンタ LAN 力ードを XL - 23006に取り付けることによって、ネットワーク環境での印刷が可 
能になります。 

ここではプリンタ LAN カードの取り付けからネットワーク環境で使用するために必要な設定まで 
を説明しています。 


ロ プリンタ LAN 力ードの特長 


O Web ブラウザによる管理 

Internet Explorer や Netscape Communicator などの Web ブラウザを利用して、ネツ 
トワークの設定やプリンタのステータスなどを表示できます。 


〇 SNMP に対応 

SNMP エージエントを実装しています。 


❸ 


電子メールを使用した情報通知 

電子メールを使用して エラー 情報や消耗品の交換時期を通知します。 




100 BASE - TX /10 BASE-T に対応 

100 BASE-TX と 10 BASE-T を自動的に切り替えます。 
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M プリンタ LAN 力ード各部の名称 


/ / 




[J 

LAN ケブル-\屬 q 

— 1; 々 h 

) < 

i c 


」イ V 夕 

(100/10BASE) 



STATUS ランプ（緑） 

データ受信時に点滅 


10 M ランプ（緑） 

10 BASE - T で接続すると点灯し 
ます。 

100 BASE - TX で接続すると消灯 
します。 


100 M ランプ（橙） 

100 BASE - TX で接続すると点灯 
します。 

10 BASE - T で接続すると消灯し 
ます。 


TEST スイツチ 

プリンタ LAN カードの初期化と 
プリンタの設定内容一覧を印刷 
します。 


します。 
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M プリンタ LAN 力ードを取り付ける 


逐警告] 


けが作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源ブラ 
グをコンセントから抜いてください。感電の原因とな 
ることがあります。 


次の手順に従って、プリンタ LAN カードをプリンタ本体に取り付けてください。 


❼ 


プリンタの電源が切れている 
ことを確認する 

電源スイツチが「〇」側に倒れてい 
ることを確認します。 



❷ 


電源コードを電源コネクタから引き抜く 


電源が入っている状態でプリンタ LAN カードを取り付けると、故障の 
原因となることがあります。 

V_ J 


❸ 


ネジをゆるめて、プリンタのバックカバーを外す 
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XL - 23006ネットワークガイド 


〇 


外したバックカバーを手で持 
ち、バックカバーとオプシヨ 
ンカバーの間にマイナスドラ 
イバを差し込む。そのまま矢 
印（外側）方向にマイナスド 
ライバを倒し、左右の接合部 
を外す 



圓圖 


マイナスドライバをねじらないでください。ねじるとバックカバーに 
傷がつきます。 


© 


オプションカバーを前後に手で折り曲げて外す 
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XL - 23006ネットワークガイド 


❻ 


プリンタ LAN 力ード取り付け 
用ネジ （2 個）を途中まで締 
める 




❼ 


プリンタ LAN 力ードの左右の 
ネジとプリンタ背面の溝の 
位置を合わせると、プリンタ 
LAN カード側のコネクタとプ 
リンタ側のコネクタの位置 
が合う。上から押してしっか 
り差し込む 



❽ 


プリンタ LAN 力ードの左右 （2 ケ所）のネジをしめて固定する 


I A 注思 I 


やけど基板の一部が高温になっていることがあるので注意し 
てください。また、故障の原因になるので、基板には 
手を触れないでください。 


第1章ネツト D —プリンタの 


■II 
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バックカバーの3ヶ所のツメと 
プリンタ背面の穴とを合わせ 
る 



© 図のようにバックカバー中央を指で持ち上げながら閉じる 
〇ネジ （1 ケ所）をしめて固定する 


© 


電源コードを接続し、プリンタ 
の電源を入れる 

電源スイッチを「 I 」側に倒します。 
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XL - 23006ネットワークガイド 


O TEST スイッチを1秒以上押し続けてから指を離す 

プリンタの設定内容が一覧で印刷されます。 


TEST スイッチ 



0\[etzvor/<i Information 


Systi 

Asset Nt 
System 丨 

System U 


: cm Information— 

Number 
m Contact 
Name 
Location 


設定内容 XL-23Q0 


Printtr Asstt Nuaber： 

CU vartlon F0 02 f 100 M S? 4IwA BQ1 dlf PPC4DSPS DOS FFS4SS20 FFiUSSIC FF«i?fiDS F3?1 



印 _ メニュー 

i ' 4 r ： r 0 

自動トレイ切り II え 

脱？您ック 


ディアメニユー 

トレイ1用紙サィ2 
トレイ1用紙タイヲ 
トレイ丨用紙琢 
手*し用紙サイズ 
手萋し用紙タイプ 
チ.4 L 用紐.ほ 

游娜投定単位 

カスタム用紙*さ 


システム橘成メニュー 

パワーセーブ移行畤藺 
エミ：Xレーシ3ン 
アラーム解餘 
エラー白勦解離 
タイムアウト印剿 
トナー不足印劓《« 




システム纗1メニュー 

x 襦正 aoo ミリメートル 

y 褊正 〇 〇〇ミリメートル 

メンチナンスメニュー 

パワーセーブ機能 有効 

セッテ i ング 〇 

印駟灞度 0 

寿命メニュ_ 

縑印«枚数 0枚 

ドラムユニット * り100 l 

トナー*|繼 あり 



1ページ目に、 
「NETWORK 
MENU 」 が記載さ 
れていることと、 

_ 合計2ページ印刷 
されていることを 
確認してくださ 


い0 
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m ネットワークに接続する 


プリンタ LAN カードの取り付けが終わったら、使用するネットワークに接続します。 


欲參照 ネットワークに接続するときには、「ネットワークに接続するときの注意事項」 

(13 ページ）を参照 


❼ 


プリンタ本体左側面にある電源 
スイッチの「〇」側を押す 

電源が切れます。 



0 添付品の LAN ケーブル用コアを、 
LAN ケーブルのプリンタに差し込 
むコネクタから約1 50 mm の所に左 
図のように1重の輪を作って取り 
付ける 




〇 LAN ケーブルをネットワークに接続されているハブに差し込む 
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XL - 23006ネットワークガイド 


M プリンタ LAN 力ードを初期化する 


プリンタ LAN カードを初期化します。 


〇 


❷ 


プリンタの電源が切れているこ 
とを確認する 

電源スイツチが「〇」側に倒れている 
ことを確認します。 



TEST スイッチを押したままプリ 
ンタの電源を入れ、〔オンライ 
ン〕と表示されたら TEST スイッ 
チから指を離す 

約30秒間、自動的にプリンタは初期 
化のための準備をします。 



プリンタ LAN 力ードの初期化やネットワーク情報の設定変更後の約30 
秒間、オペレータパネルには〔オンライン〕と表示されます。また、ネッ 
トワーク環境などの状況によっても2〜3分間オペレータパネルに〔才 
ンライン〕と表示される場合があります。この間、プリンタは初期化の 
ための準備をしています。 

準備が完了するとオペレータパネルの表示は〔ネットワークシヨキカ 
チュウ〕に変わり、初期化、設定変更、システムの再立ち上げを行います。 
システムの再立ち上げが完了するまでは、オペレータパネルの操作や電 
源の投入/切断などは行わないでください。システムの再立ち上げが完 
了しないと、初期化前の設定や設定内容の印刷を行っても 、 Network 
Information (2 ページ目）が印刷されない場合があります。このよう 
なときには、再度、プリンタ LAN カードを初期化してください。プリ 
ンタは問題なく復旧します。 

V _ J 
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XL - 23006ネットワークガイド 


設定内容の一覧を印刷する 


プリンタに取り付けたオプション品の情報など、現在のプリンタに設定されている内容を一覧で 
印刷します。 


❼ 



源スイツチが入っていること 
を確認する 


電源スイッチが「 I 」側に倒れてい 
ることを確認します。 



© TEST スイッチを1秒以上押し 
続けてから指を離す 

プリンタの設定内容が一覧で印刷 
されます。 


TEST スイッチ 



NetWork Information (2 ページ 
@)の [General Informeitiori 」 一 
「Hub Link Status 」 が〔〇 K (***)〕 
と記載されていることを確認して 
ください。 


y 



V 


Network Info「maticin(2 ベ ■—ジ 目） 


General Information 


Network Function Names 

FastEt 卜 er 810 Oe 

x 1 adnin password 



MAU Address 

UJBUB/B4iaUl 

HUB Link Sett in! 

Ajto Negotiation 

[Hub L Ink St at us 

〇 KllOOEASE-TX Half) 

Network Siaius 

Lh icast 

Packets Received 

\ 



J 


多参照 「General Information ] - 「Hub Link Status 」 が 〔Link Fail 〕 の場合は、ネットワー 
ク接続に失敗しています。「第7章ネットワーク利用時のトラブル対処方法」一「プ 
リンタ設置時のトラブル」 (160 ページ）を参照し、ネットワークの接続を完了してく 
ださい。 

r ： 参照 オペレータパネルの操作により設定内容の一覧を印刷する場合は、 『 XL - 230 0 G 取扱説 

明書』「第7章日常のメンテナンス」「設定内容を印刷する」を参照 
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JP アドレスを設定する 


ここでは、 IP アドレスの設定方法について説明します。 

ネットワーク環境によっては、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定が必要な場合が 
あります。ネットワーク上に DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol ) を起動している 
ホストがある場合、本プリンタはこれらのアドレス情報を DHCP サーバから取得できます。 

なお、工場出荷時の設定では、これらのアドレスを DHCP サーバから自動的に取得するよラに 
なつています。 



設定の流れ 


DHCP サーバがあるかどうかわからないときは、ここで説明する手順に従って、 DHCP サーバの 
有無を確認してください。 DHCP サーバがあった場合は、 IP アドレスは自動的に設定されるので 
IP アドレスの入力は不要です。なかった場合は、「アドレスを設定する」 （29 ページ）を参照し、 
IP アドレスを設定してください。 


DHCP サーバの確認 


I スタート1 

DHCP サー八があ U ますか7 


ない 


あるけど 
使用しない 


ふ 

アドレスの設定 


アドレスの設定 


( DHCP サーバなし、) 

氺 


ある 


わからない 


士 

設定内容一覧 


設定内容一覧 

の出力 


の出力 

+ 

V 

設定内容一覧 


設定内容一覧 

の確認 


の確認 


( DHCP サーバある） 


IP アドレスが 

192.168.100.100 


IP アドレス 
設定済み 


アドレスの設定 


圓圖圖 


* で IP アドレスが〔192.168.100.100〕になった場合は 、 DHCP 
サーバがない状態を示しています。設定可能な IP アドレスを確認し、 
設定し直してください。 

また、ネットワーク接続に失敗した場合も IP アドレスが〔192.168 
.100.100]になります。このようなときは、「第7章ネットワーク 
利用時のトラブル対処方法」一「プリンタ設置時のトラブル」 
(160 ページ）を参照し、ネットワークに接続してください。 
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- 

DHCP 環境や IP アドレスについて不明な点は、ネットワーク管理者に 
問い合わせてください。 

\_ J 


設定内容一覧の出力 

〇 設定内容の一覧を印刷する 

必参照 「設定内容の一覧を印刷する」 （26 ページ）を参照 

〇設定内容一覧1枚目の [NETWORK MENU ] 項目にある 「IP ADDRESS」、「SUBNET 
MASK」、「GATEWAY ADDRESS 」 のアドレスを確認する 

ぶ参照 設定内容一覧の確認方法については、次の「設定内容一覧の確認」を参照 

■ 設定内容一覧の確認 

• TCP / IP アドレスが取得されていない場合 

DHCP サーバは存在しません。「アドレスを設定する」 （29 ページ）を参照し、 IP アドレスを設 
定してください。 

• TCP / IP にアドレスが取得されている場合 

DHCP サーバが稼動しているので、 DHCP 環境を使用することをお勧めします。本プリンタの IP 
アドレスは、 DHCP サーバが設定します。 
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m アドレスを設定する 


ここでは、オペレータパネルで ip アドレスを設定する手順について説明します。使用するネット 
ワーク環境によって、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定も必要です。ネットワー 
ク管理者にご相談のうえ、必要な項目を設定してください。 


广参照 オペレータパネルの操作方法については、 『 XL - 230 0 G 取扱説明書』「第8章オペレー 

タパネルの操作」を参照 


IP アドレスの取得方法を [ MANUAL ] に設定 


オンライン 

□□□□□ 


(プリント画面（プリンタが印刷できる状態）） 


①〔メ ニ ュ-〕スイッチを8回押す。 



続いて IP アドレスの設定を行います。 
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■ IP アドレスの設定 

- N 

IP アドレスは、小数点で区切られた4つの数値 （10 進数）を設定しま 

す。それぞれの10進数は、〇〜255までの値で設定します。 

V_ J 



続いてサブネットマスクの設定を行います。 
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關 F 1 - 

途中で、どの階層のメニューが表示されているのかわからなくなった場 
合は、 『 XL - 230 0 G 取扱説明書』「第8章オペレータパネルの操作」の 
「共通メニュー画面の設定一覧」を参照して、メニュー全体の構成を確 
認してください。 

\_ J 

■サブ ネットマスクの設定 

前 ページから 



⑳ MASK 2/4 、 MASK 3/4 、 MASK 4/4、についても IP ァドレスの設定時と同様に設定する。 
(サブネットマスク: 255.255.255.0 を設定) 


続いてゲートウェイアドレスの設定を行います。 
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■ ゲートウェイアドレスの設定 

前ぺージから 



㉔ GATE 2/4 、 GATE 3/4 、 GATE 4/4、についても IP アドレスの設定時と同様に設定する。 
(ゲートウェイアドレス： 192.168.1 .254を設定） 


㉕ ここまでの設定ができたら、〔オンライン〕スイッチを押し、共通メニュー画面を終了 
させる。パネルは〈オンライン〉を表示します。 



プリンタ LAN 力ードの初期化やネットワーク情報の設定変更後の約30 
秒間、オペレータパネルには〔オンライン〕と表示されます。また、ネッ 
トワーク環境などの状況によっても2〜3分間オペレータパネルに〔才 
ンライン〕と表示される場合があります。この間、プリンタは初期化の 
ための準備をしています。 

準備が完了するとオペレータパネルの表示は〔ネットワークシヨキカ 
チュウ〕に変わり、初期化、設定変更、システムの再立ち上げを行います。 
システムの再立ち上げが完了するまでは、オペレータパネルの操作や電 
源の投入/切断などは行わないでください。システムの再立ち上げが完 
了しないと、初期化前の設定や設定内容の印刷を行っても 、 Network 
Information (2 ページ目）が印刷されない場合があります。このよう 
なときには、再度、プリンタ LAN カードを初期化してください。 

\_ J 
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設定内容の一覧を印刷する 


設定内容の一覧を印刷し、 IP アドレスが正しく設定されていることを確認してください。 


多參照 確認方法については「設定内容の一覧を印刷する」 （26 ページ）を参照 
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JP アドレス以外を設定する 


オペレータパネルの操作により IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス以外に下 
記3項目のネットワークプリンタの設定が行えます。必要な項目を設定してください。 

r ： 参照 オペレータパネルの操作方法については、 『 XL - 230 0 G 取扱説明書』「第8章オペレー 

タパネルの操作」を参照 


カテゴリ 

オペレータパネルの表示 

内容 

備考 

設定項目 

(上段） 

設定項目 
(下段） 

NETWORK 

WEB/IPP 

ENABLE 
(工場出荷時） 

DISABLE 

Printia LASER Internet Service / イ 
ンターネット印刷の有効/無効 
を設定します。 

Printia LASER Internet Service とイ 
ンターネット印刷を使用されな 
いときに 〔 DISABLE 〕 にしてく 
ださい。 

「第6章 Printia LASER Internet 
Service 」（125 ページ） f 第 5 章 
インタ _ ネッ ト 印刷の設定」 
(109 ページ）参照 

SNMP 

ENABLE 
(工場出荷時） 

SNMP エージェントの有効/無 
効を設定します。 SNMP エー 
ジェント （ SNMP トラップ発 
行など）を使用されないときに 
( DISABLE ) にしてください。 

- 

DISABLE 

[ DISABLE ] にすると、 
FUJITSU LPR ユーティ 
リテイの IP アドレスの検 

索/設定ができません。 

V ノ 

HUB LINK 

AUTO 
(工場出荷時） 

ハブとの接続タイプ（規格）を 
設定します。通常は 〔 AUTO 〕 

( 工場出荷時設定）にしてくだ 
さい。 〔 AUTO 〕 で接続できな 
い場合に、ハブユニットと同じ 
タイプ（規格）にしてください。 

圖圃 

1 〇〇 FULL 

1 〇〇 HALF 

1 〇 FULL 

10 HALF 

「HUB LINK 」 の設定変更後 
に、プリンタの電源を再投 
入しない場合、ネットワー 
クに接続できないことがあ 
ります。 

「HUB LINK 」 の設定変更後 
は、必ず電源を再投入して 
ください。 
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ネッ ト ワーク 情報の設定変更後の約30秒間、 オペレータパネルには 〔才 
ンライン〕 と表示されます。また、 ネットワーク 環境などの状況によっ 
ても2〜3分間 オペレータパネルに〔オンライン〕 と表示され る 場合が 
あります。この間、 プリンタは 初期化のための準備をしています。準備 
が完了すると オペレータパネルの 表示は 〔ネットワークシヨ キカ チュ 
ウ〕に変わり、初期化、設定変更、 システムの 再立ち上げを行います。 
システムの 再立ち上げが完了す るまでは、オペレータパネルの 操作や電 
源の投入/切断などは行わないでください。 システムの 再立ち上げが完 
了しないと、初期化前の設定や設定内容の印刷を行っても 、 Network 
Information (2 ページ 目）が印刷されない場合があります。このよう 
なと きには、 再度、 プリンタ LAN カードを初期化してください。 プリ 
ンタは 問題なく復旧します。 

\_ J 
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プリンタドライバのインストール 


この章では、プリンタドライバをインストール 
する手順について説明します。 


□—カルプリンタとしてプリンタドライバを設定する ....... 38 

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 の場合 . 38 

Windows XP/Windows Server 2003の場合.. .40 
Windows Vista/Windows Server 2008の場合…. 42 
ネットワークプリンタとしてプリンタドライバを設定する ..... 44 

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 の場合 . 44 

Windows XP/Windows Server 2003の場合.. .46 
Windows Vista/Windows Server 2008の場合... .48 
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ローカルプリンタとしてプリンタドライバを設定する 


ここでは□一カルプリンタとしてプリンタドライバを設定する方法を説明します。 

本プリンタとパソコンの接続方法およびご使用になる〇 S からインストール方法を選択してくだ 


さい。 

• Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 の場合 . 38ページ 

• Windows XP/Windows Server 2003の場合 . 40ページ 

• Windows Vista/Windows Server 2008の場合 . 42ページ 


m Windows 98/Me/NT 4. 0/2000の場合 


プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 
ここでは 、 Windows 98を例に説明します。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 


ド 1 - N 

ご使用のパソコンにインストールされている Windows 98/ Me/NT 4.0/ 
200〇のバージョンによっては、インストール手順や表示内容が異なる場 
合があります。このときは、表示内容に従ってインストールしてくださ 
い0 

\ _ / 


❼ 


❷ 

❸ 

〇 



プリンタソフトウ I ア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトする 


〔スタート〕一〔ファイル名を指定して実行〕の順にクリックする 
〔名前〕に CD - ROM ドライブ名と 「xl setup , exej と入力し、 [0 K ] をクリックする 


CD - ROM ドライブが F の場合、 「 F :¥ xlsetup . exe 」 と入力してください。 
富士通 Printia LASER シリーズセットアップが起動します。 


❺ 


[FUJITSU XL - 2300〕を選択し、 [0 K ] をクリックする 


38 

























XL - 23006ネットワークガイド 


F1 -\ 

Windows 2000 /NT 4.0 をご使用の場合、〔プリンタの共有〕が表示され 
たら、〔共有しない〕を選択し、〔次へ〕をクリックしてください 。 Windows 
NT 4.0 では、ファイルのコピーが行われます。また 、 Windows 2000を 
ご使用の場合、〔デジタル署名が見つかりませんでした〕と表示されたら、 
〔はい〕をクリックしてください。ファイルのコピーが行われます。 

\_ J 

© 〔完了〕をクリックする 

© 〔スタート〕一〔設定〕一〔プリンタ〕の順に選択する 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

以上でインストールは完了です。 


〔口ーカルフリンタ〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 

ポートで 〔 LPT 1〕 を選択し、〔次へ〕をクリックする 

プリンタの機種名 〔FUJITSU XL - 2300〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 

プリンタ名を入力し、〔通常使うプリンタに設定する〕にチェックをつけ、〔次 
へ〕をクリックする 

Windows 98/ Me をご使用の場合、ここでファイルのコピーが行われます。 


第2章プリンタドライバの 
インス^-—ル 


ooo 0 
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M Windows XP/Windows Server 2003 の場合 


ここでは 、 Windows XP/Windows Server 2003 が動作するパソコンをご使用になっている場 
合の、プリンタドライバのインストール方法について説明します。 

プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 


■ド 1 - 

ご使用のパソコンにインストールされている Windows XP/Windows 
Server 2003のバージョンによっては、インストール手順や表示内容が 
異なる場合があります。このときは、表示内容に従ってインストールし 
てください。 


圓圖圖 


インストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM 内の 「 README . TXT 」 
をお読みください ( CD - ROM ドライブが F の場合、 「 F :¥ Fjxld 「 v ¥ 
Readme . txtJ を参照してください)。 

プリンタドライバを再インストールする場合は、前のプリンタドライ 
パを削除してからインストールしてください。 


❼ 

❷ 


Windows を起動し、管理者権限でログオンする 


〔プリンタの追加ウイザード〕を起動する 


Windows XP の場合: 

〔スタート〕一〔設定〕一〔プリンタと FAX 〕 の順に選択し、〔プリンタのインストール〕 
をクリックします。 

Windows Server 2003の場合： 

〔スタート〕一〔プリンタと FAX 〕 の順に選択し、〔プリンタの追加〕をクリックします。 


❸ 


〔プリンタの追加ウィザード〕が起動したら、〔次へ〕をクリックする 


〇 


〔このコンピュータに接続されている口ーカルプリンタ〕を選択し、〔プラグ 
アンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする〕のチエッ 
クを外して、〔次へ〕をクリックする 


❺ 


〔次のポートを使用〕を選択し、 「 LPT 1 :(推奨プリンタポート）」を選択し、 
〔次へ〕をクリックする 


〇 〔ディスク使用〕をクリックする 
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❼ 


〔フロッピーディスクからインストール〕が表示されたら、添付のプリンタソ 
フトウェア CD - ROM をセットし、 0 S に応じて〔製造元のファイルのコピー元〕 
に以下のフォルダ名を入力し、 C 0 K ] をクリックする 

CD-ROM ドライブが F の場合： rF :¥ Fjxldrv ¥2 KXP 2003 J 

[FUJITSU XL - 2300〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 


髑瞧ド ■ - 

すでに他のドライバがインストールされている場合は、〈既存のドライ 
パを使ラ〉と表示されたら、「新しいドライバに置き換える」を選択し、 
〔次へ〕をクリックしてください。 


プリンタ名および通常使うプリンタにするかどうかを設定し、〔次へ〕をク 
リックする 

© 〔このプリンタを共有しない〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 

(D 〔テストページを印刷しますか？〕で〔いいえ〕を選択し、〔次へ〕をクリッ 
クする 

0 〈プリンタの追加ウイザードの完了〉と表示されたら、〔完了〕をクリックする 


© 


「ハードウエアのインストール」画面が表示されたら、〔続行〕をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

〔プリンタと FAX 〕 フオルタ'にプリンタアイコンが表示されていることを確認してくださ 
い。 


以上でインストールは完了です。 


第2章プリンタドライバの 
インス^-—ル 
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Windows Vista/Windows Server 2008 の場合 


ここでは 、 Windows Vista/Windows Server 2008が動作するパソコンをご使用になっている 
場合の、プリンタドライバのインストール方法について説明します。 

プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 


圓圖圖 


インストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM 内の 「 README . TXT 」 
をお読みください ( CD - ROM ドライブが F の場合、 「 F :¥ Fjxld 「 v ¥ 
Readme . txt 」 を参照してください)。 

プリンタドライバを再インストールする場合は、前のプリンタドライ 
パを削除してからインストールしてください。 


O Windows を起動し、管理者権限でログオンする 

© 〔プリンタ〕フォルダを開き、「プリンタの追加」画面を表示する 

〔スタート〕一〔コント□ールパネル〕一〔ハードウェアとサウンド〕の〔プリンタ〕の 
順に選択し、〔プリンタのインストール〕をクリックします。 

〔口 ー カルプリンタまたはネット ワ _クプリンタの選択〕画面で、 〔口 _ カル 
プリンタを追加します〕をクリックする 

〇 〔プリンタポートの選択〕画面で、〔既存のポートを使用〕を選択し、 〔 LPT 1:( 
プリンタポート）〕を選択して〔次へ〕をクリックする 


TLf 〔プリンタドライバのインストール〕画面で、〔ディスク使用〕をクリックする 

〇 〔フロッピーディスクからインストール〕画面が表示されたら、添付のプリン 
タソフトウェア CD - ROM をセットし、〔製造元のファイルのコピー元〕に以下 
のフォルダ名を入力し、 〔0 K 〕 をクリックする 

CD - ROM ドライブが F の場合 

• Windows Vista/Windows Server 2008の場合： 「 F :¥ Fjxld 「 v ¥2 KXP 2 〇〇3」 

• Windows x 64 Edition の場合: fF :¥ Fjxldrv ¥ x 64 J 


❼ 


[FUJITSU XL - 2300〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 


喊 N - N 

すでにこのプリンタのドライバがインストールされている場合は、〔ど 
のバージョンのドライバを使用しますか？〕画面で〔現在のドライバを 
置き換える〕を選択し、〔次へ〕をクリックしてください。 

V_ _ _ J 
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〇 〔プリンタ名を入力してください〕画面で、プリンタ名および通常使うプリン 
夕に設定するかどうかを設定し、〔次へ〕をクリックする 

〇 〔ユーザーアカウント制御〕ダイアログが表示され、〔続行するにはあなたの 
許可が必要です〕と表示されたら、〔続行〕をクリックする 

Windows Server 2008の場合は、この画面は表示されません。 

\_ J 

[ Windows セキュリティ〕が表示されるので、〔このドライバソフトウェアを 
インストールします〕をクリックする 

プリンタのインストールが開始されます。 

© 〔テストページの印刷〕を行うかどうかを設定し、〔完了〕をクリックする 

〔スタ_卜〕一 〔コン トロールパネル〕一 〔ハ ードウェアとサウンド〕の〔プ 
リンタ〕の順にクリックする 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

以上でインストールは完了です。 


第2章プリンタドライバの 
インス-^—ル 
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j 、 ツトワ-クブリンタとしてプリンタドライパを設定する^ 


ここではネットワークプリンタとしてプリンタドライバを設定する方法を説明します。 

本プリンタとパソコンの接続方法およびご使用になる〇 S からインストール方法を選択してくだ 


さい。 

• Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 の場合 . 44ページ 

• Windows XP/Windows Server 2003の場合 . 46ページ 

• Windows Vista/Windows Server 2008の場合 . 48ページ 


m Windows 98/Me/NT 4. 0/2000 の場合 


プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 
ここでは 、 Windows 98を例に説明します。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 


ド1 - 

ご使用のパソコンにインストールされている Windows 98/ Me/NT 4.0/ 
200〇のバージョンによっては、インストール手順や表示内容が異なる場 
合があります。このときは、表示内容に従ってインストールしてくださ 
い0 

\ _ / 


❼ 


❷ 

❸ 

〇 



プリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトする 


〔スタート〕一〔ファイル名を指定して実行〕の順にクリックする 
〔名前〕に CD - ROM ドライブ名と 「xl setup , exej と入力し、 〔0 K 〕 をクリックする 


CD - ROM ドライブが F の場合、 「 F :¥ xlsetup . exe 」 と入力してください。 
富士通 Printia LASER シリーズセットアップが起動します。 


❺ 


[FUJITSU XL - 2300〕を選択し、 [0 K ] をクリックする 
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〔ネットワークプリンタ〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 
〔 TCP / IP プロトコル〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 

プリンタの検索方法を選択する 

プリンタの IP アドレスが既知の場合： 

IP アドレスのラジオボタンにチェックをつけ、プリンタの IP アドレスを入力し、〔次へ〕 
をクリックします。 

プリンタの IP アドレスが不明の場合： 

検索するサブネットのラジオボタンにチェックをつけ、サブネットを入力し、〔次へ〕を 
クリックします。 

※デフォルトでは「255.255 .255.255 」が指定されています。 

プリンタの機種名 〔FUJITSU XL - 2300〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 

プリンタ名を入力し、〔通常使うプリンタに設定する〕にチェックをつけ、〔次 
へ〕をクリックする 

Windows 98 /Me をご使用の場合、ここでファイルのコピーが行われます。 

- N 

Windows 2000 /NT 4.0 をご使用の場合、〔プリンタの共有〕が表示され 
たら、〔共有しない〕を選択し、〔次へ〕をクリックしてください。 Windows 
NT 4.0 では、ファイルのコピーが行われます。また、 Windows 2000を 
ご使用の場合、〔デジタル署名が見つかりませんでした〕と表示されたら、 
〔はい〕をクリックしてください。ファイルのコピーが行われます。 

\ _ ) 

〔 XL - 2300の接続先を TJLPRXX " に変更しました〕と表示されるので、 〔0 K 〕 を 
クリックする 

XX はポート名に自動付与される数字です。 

FUJITSU LPR ユーティリティがインストールされていない場合は、ドライバのインストー 
ル後自動的にインストールされます。画面表示に従ってインストールしてください。 

〔完了〕をクリックする 

〔スタート〕一〔設定〕一〔プリンタ〕の順に選択する 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

以上でインストールは完了です。 


❻〇❽ ©©©©© 


第2章プリンタドライバの 
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• インストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM 内の 「 README . TXT 」 
をお読みください ( CD - ROM ドライブが F の場合、 「 F :¥ Fjxld 「 v ¥ 
Readme . txt 」 を参照してください)。 

-プリンタドライバを再インストールする場合は、前のプリンタドライ 
パを削除してからインストールしてください。 


Windows を起動し、管理者権限でログオンする 


プリ ンタソフ ト ウェア CD - ROM を パソコンに セツトする 


〔スタート〕一〔ファイル名を指定して実行〕の順にクリックする 

〔名前〕に CD - ROM ドライブ名と 「xl setup , exej と入力し、 〔0 K 〕 をクリックする 

CD - ROM ドライブが F の場合、 「 F :¥ xlsetup . exe 」 と入力してください。 

富士通 Printia LASER シリーズセットアップが起動します。 

[FUJITSU XL -2300〕を選択し、 [0 K ] をクリックする 


〔ネットワークプリンタ〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 


〔 TCP / IP プロトコル〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 


Windows XP/Windows Server 2003 の場合 


ここでは 、 Windows XP/Windows Server 2003が動作するパソコンをご使用になっている場 
合の、プリンタドライバのインストール方法について説明します。 

プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 


■万 1_ F 1 - 


ご使用のパソコンにインストールされている Windows XP/Windows 
Server 2003のバージョンによっては、インストール手順や表示内容が 
異なる場合があります。このときは、表示内容に従ってインストールし 
てください。 


圓圖圖 


〇©❸〇❺❻〇 
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〇 プリンタの検索方法を選択する 

プリンタの IP アドレスが既知の場合： 

IP アドレスのラジオボタンにチェックをつけ、プリンタの IP アドレスを入力し、〔次へ〕 
をクリックします。 

プリンタの IP アドレスが不明の場合： 

検索するサブネットのラジオボタンにチェックをつけ、サブネットを入力し、〔次へ〕を 
クリックします。 

※デフォルトでは!" 255.255.255.255」が指定されています。 

〇 プリンタの機種名 〔FUJITSU XL - 2300〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 

©プリ ンタ名を入力し、〔通常使うプリンタに設定する〕にチェックをつけ、〔次 
へ〕をクリックする 


■S ド "! - 

Windows XP/Windows Server 2003をご使用の場合、〔プリンタの共 
有〕が表示されたら、〔共有しない〕を選択し、〔次へ〕をクリックして 
ください。 

〔ハードウェアのインストール画面〕が表示されたら、〔継続〕をクリッ 
クしてください。ファイルのコピーが開始されます。 


© 


〔 XL - 2300の接続先を" FJLPRXX " に変更しました〕と表示されるので、 〔0 K 〕 を 
クリックする 

XX はポート名に自動付与される数字です。 

FUJITSU LPR ユーティリティがインストールされていない場合は、ドライバのインストー 
ル後自動的にインストールされます。画面表示に従ってインストールしてください。 

〔完了〕をクリックする 

〔スタート〕一〔プリンタと FAX 〕 の順に選択する 

Windows Server 2003は〔スタート〕一〔設定〕一〔プリンタと FAX 〕 フォルタ'にプ 
リンタにアイコンが表示されていることを確認してください。 

以上でインストールは完了です。 

痛照 「第3章ネットワークソフトウェアの使用」 

「 FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合」 （69 ページ )、「 FUJITSU LPR ユー 
ティリティを使用しない場合」 （81 ページ）を参照 


❿ 

© 
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インス I -- ルの前に、メモ帳などにより CD - ROM 内の 「 README . TXT 」 
をお読みください ( CD - ROM ドライブが F の場合、 「 F :¥ Fjxld 「 v ¥ 
Readme . txt 」 を参照してください)。 

プリンタドライバを再インストールする場合は、前のプリンタドライ 
パを削除してからインストールしてください。 


Windows を起動し、管理者権限でログオンする 


プリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトする 


〔スタート〕一〔すべてのプログラム〕一〔アクセサリ〕の〔ファイル名を指 
定して実行〕の順にクリックする 

〔名前〕に CD - ROM ドライブ名と 「 xlsetup 」 と入力し、 〔0 K 〕 をクリックする 

CD - ROM ドライブが F の場合、 「 F :¥ xlsetup 」 と入力してください。 

富士通 Printia LASER シリーズセットアップが起動します。 

[FUJITSU XL - 2300〕を選択し、 [0 K ] をクリックする 


〔ネットワークプリンタ〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 


〔 TCP / IP プロトコル〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 

プリンタの検索方法を選択する 

• プリンタの IP アドレスが既知の場合： 

IP アドレスのラジオボタンにチェックをつけ、プリンタの IP アドレスを入力し、〔次へ〕 
をクリックします。 

• プリンタの IP アドレスが不明の場合： 

検索するサブネットのラジオボタンにチェックをつけ、サブネットを入力し、〔次へ〕を 
クリックします。 

※デフォルトでは「255.255.255.255」が指定されています。 

プリンタの機種名 〔FUJITSU XL - 2300〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 


I Windows Vista/Windows Server 2008 の場合 

ここでは 、 Windows Vista/Windows Server 2008が動作するパソコンをご使用になっている 
場合の、プリンタドライバのインストール方法について説明します。 

プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 


圓圖圖 


〇 ©❸〇 ❺〇❼❽〇 
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©プリ ンタ名を入力し、〔通常使うプリンタに設定する〕にチェックをつけ、〔次 
へ〕をクリックする 

(D 〔プリンタの共用〕が表示さえたら、〔共用しない〕を選択し、〔次へ〕をク 
リックする 

プリンタをインストールしています。 

❿ 〔完了〕をクリックする 

© 〔スタート〕一〔コントロールパネル〕一〔ハードウヱアとサウンド〕の〔プ 
リンタ〕の順にクリックする 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

以上でインストールは完了です。 


第2章プリンタドライバの 
インス-^—ル 
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第 3 章 

ネットワ ー クソフトウェアの 

使用 


この章では、ネットワークソフトウェアのイン 
ストール方法や使用方法について説明します。 


ネットワーク璟境で使用する . 52 

プリンタ側の設定を行ラ . 53 

IP アドレスの設定を行ラ . 54 

プリンタの設定を確認する （ 設定内容一覧の印刷） ........ 55 

パソコン側の設定を行ラ . 56 

TCP / IP プロトコルを設定する . 56 

プリンタポートを設定する . 68 

FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合.69 
FUJITSU LPR ユーティリティを使用しない場合..81 
ネットワーク用語の解説 . 89 
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ネットワーク環境で使用する 


ここでは、本プリンタをネットワーク環境に直結して使用する方法について説明します。以降の 
操作は、プリンタとパソコンがネットワークに接続されていることを前提としています。プリン 
夕とパソコンがネットワークに接続されていない場合は、接続してから次の操作を行ってくださ 
い。 

全体の流れは次のよラになります。 
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ンタ側の設定を行 



ここでは、ネットワーク環境で使用するためのプリンタ側の設定について説明します。 


ネットワーク環境で使用するためには、 
• IP アドレス 
• サブネットマスク 
• ゲートウェイアドレス 


プリンタに次の項目を設定する必要があります。 


プリンタを接続するネットワークに DHCP サーバがある場合は、プリンタの電源を入れたとき 
に、これらの項目を DHCP サーバから自動的に取得することもできます。 



DHCP サーバ 


起動時に DHCP サーバに 
アドレスを要求します。 


分 



Or 


DHCP サーバは、 DHCP クライアントに 
アドレスを提供します。 


DHCP サーバがない場合には、管理者が割り当てた固定のアドレスをオペレータパネルで設定し 


ます。 


乃 I イ |F1_ 


DHCP で運用する場合には、 IP アドレスが変更されることがあります。 
このときは、定期的に IP アドレスを確認して使用してください。 
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol ) は 、 DHCP サーバがら 
DHCP クライアントに IP アドレスを自動的に割り当てるプロトコルで 
す。プリンタを接続するネットワークに DHCP 環境があるかどうかは、 
ネットワーク管理者に確認してください。 


第 

3 

a s!c a 


木ツトソフトウェア 

の使用 
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m ip アドレスの設定を行う 


ここでは、 ip アドレスの設定について説明します。 


■ DHCP サーバから IP アドレスを取得する場合 

ネットワーク上に DHCP サーバが存在し、プリンタ側の 「 NETW 〇 RK」-「IP ADDR 」 が 〔 AUTO 〕 
に設定されている場合は、 IP アドレスは自動的に取得されるためプリンタ側の設定は不要です。 
工場出荷時の 「 IPADDR .」 は 〔 AUTO 〕 に設定されています。 

「 IPADDR 」 の設定を変更している場合は、 〔 AUTO 〕 に設定し直してください。 


多参照 設定方法については、「アドレスを設定する」 （29 ページ）を参照 


■ オペレータパネルで IP アドレスを設定する場合 

オペレータパネルを使用して、 「 IPADDR .」 を 〔 MANUAL 〕 に設定した後、 IP アドレスやサブ 
ネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定します。 

旧アドレスは、ネットワークシステム全体で管理されています。誤った 
ip アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあ 
ります。割り当てる ip アドレスは、ネットワーク管理者に確認してか 
ら設定してください。 

\_ j 

#参照. 設定方法については、「アドレスを設定する」 （29 ページ）を参照 
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プリンタの設定を確認する（設定内容一覧の印刷） 


設定内容の一覧を印刷して、設定内容を確認します。 






印刷される項目は、プリンタの機種やオプション品の取り付け状態に 
よって異なります。印刷方法については、「設定内容の一覧を印刷する」 
(26 ページ）を参照してください。 


9\[etzvor/^ Information 


System 11110 rmation— 

Asset Number 
System Contact 
System Name 
System Location 

General Information 


設定内容 


Asset Nuaber 

on . FO. 02 [ 100 99 S2 41v4 B01Olf PPC405PS 266MHz 005 FF 845520 FF84S51C FFS4260S F32 ] 
on 00.02.03 [ PI02 08 ] 
rogrta version : 0161 

Memory Size 16 Iffi Flash Meaory 2 MB [ F32 ] 
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ン側の設定を行 


ネットワーク環境で使用するためのパソコン側の設定について説明します。 


口 TCP / IP プロトコルを設定する 


TCP/IP プ□トコルの設定方法を OS ごとに説明します。ご使用になる OS を確認し、該当する 


ページを参照してください。 

• Windows 98 /Me . 56ページ 

- Windows NT 4.0. 59ページ 

.Windows 2000 . 61ページ 

• Windows XP/Windows Server 2003 .63 ページ 


• Windows Vista/Windows Server 2008 ••••••65 ページ 


Windows 98/ Me の場合 

Windows 98 /Me が動作するパソコンをご使用になっている場合の TCP/IP プロトコルの設定方 
法について説明します。ここでは、 Windows 98を例に説明します。 


〔スタート〕一〔設定〕一〔コントロ ールパネル〕の順に選択し、〔ネットワー 
ク〕アイコンをダブルクリックする 

Windows Me で〔ネットワーク〕が表示されない場合は、〔すべてのコントロールパネル 
のオプションを表示する〕をクリックします。 

〔現在のネットワークコンポーネント〕に [ TCP/IP -> — (*** はアダプタ名)〕が表示 
されている場合は、 手順© へ進んでください。 

〇 〔追加〕をクリックする 
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〔ネットワークコンポーネントの選択〕ダイアログで〔プロトコル〕を選択 
し、〔追加〕をクリックする 

ご使用になる〇 S によって、次のダイアログが表示されます。 

Windows 98の場合：〔ネットワークコンポーネントの選択〕 

Windows Me の場合：〔ネットワークコンポーネントの種類の選択〕 



〇 


〔製造元〕で 〔 Microsoft 〕 を、〔ネットワークプロトコル〕で〔 TCP / IP 〕を選 
択し、 〔0 K 〕 をクリックする 
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❺ 


[ TCP/IP -> 林*〕（林*はアダプタ名）を選択し、〔プロパティ〕をクリックする 



〇 ネットワーク上に DHCP サーバが存在する場合は、 〔 IP アドレスを自動的に取 
得〕に設定する 

DHCP サーバが存在しない場合は、 〔 IP アドレスを指定〕を選択し、 IP アドレ 
ス、サブネットマスク、ゲートウェイ、 DNS を設定して、 [0 K ] をクリックする 



- 

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、 DNS について不明な 
k 点は、ネットワーク管理者に確認してください。 


❼ Windows を再起動する 


58 













































XL - 230 0 G ネットワークガイド 


Windows NT 4.0 の場合 

Windows NT 4.0 が動作するパソコンをご使用になっている場合の TCP / IP プロトコルの設定方 
法について説明します。 


❼ 

❷ 

❸ 


〔スタート〕一〔設定〕一〔コントロ ールパネル〕の順に選択し、〔ネットワー 
ク〕アイコンをダブルクリックする 

〔プロトコル〕タブをクリックする 

〔ネットワークプロトコル〕に〔 TCP / IP プロトコル〕が表示されている場合は、 手順© へ 
進んでください。 


〔追加〕をクリックする 


国？ 1 x 1 


删|サ-ヒ''ス加ル1アデ7，1 A ■'インド1 
初トワ今9 1] 卜:!ル. 


TfNet 白扣 I フ m コル ) 


^NWLink IPX/SPX 互換トランスホ。-卜 


1=NWLink NetBIOS 


追加 ⑻…| 



im 


OK 


キャンセル 


〇 


〔 TCP / IP プロトコル〕を選択し、 〔0 K 〕 をクリックする 


い。 


ネットワ-クフル妙： 


IT NetBEUI フ 0 D トコル 

つ 

ITNWLink IPX/SPX 互換トランスホ 匕 卜 


T Point to Point Tunneling フ tl 卜]ル 


ず 5 Streams 現境 


Tu^ySuilsiulMi 



ディスク使用砂 … 


ヰヤンセル 


ネットワークフ 1] トコルの逞択 


第 3 章 ネットソフトウェア 
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〔 TCP / IP プロトコル〕を選択し、〔プロパティ〕をクリックする 



ネットワーク上に DHCP サーバが存在する場合は、 〔 DHCP サーバーから IP ア 
ドレスを取得する〕に設定する 

DHCP サーバが存在しない場合は、 〔 IP アドレスを指定する〕を選択し、 IP ア 
ドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、 DNS を設定して、 C 0 K ] 
をクリックする 



ド I - 

デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、設定する 
必要はありません。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、 DNS につ 
いて不明な点は、ネットワーク管理者に確認してください。 

\ _ ) 
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❼ 


Windows を再起動する 


Windows 2000の場合 

Windows 2000が動作するパソコンをご使用になっている場合の TCP / IP プロトコルの設定方 
法について説明します。 


〔スタート〕一〔設定〕一〔ネットワークとダイアルアップ接続〕の順にク 
リックする 


〔口ーカルエリア接続〕をダブルクリックする 
〔プロパティ〕をクリックする 


口-カルXリア拮皖状態 


全般 







閉 bs(Q) 


O 〔インターネットプロトコル ( TCP / IP )] を選択し、〔プロパティ〕をクリック 
する 


□一カルエリア接続®プロパティ 


全I受丨 
接 m 方法: 


U2S1 


Intel(R) PRO/100 VE Network Connection 


描成〇 


チ I ックマー⑽才 M こなっていポーネントがこ®掊続で使用されていますぬ)： 

@ ■ 喊 Microsoft ネットワーク用クライアント 
@ _ Microsoft ネットワ-ウ用ファ心レとプリンタ共有 
MT 3 インタ-ネットプ□トコル CTCP /1 P ) 


インストール (P... 


肖 IJ 除 (U) 


[T ： ..............jjl 


伝送制御プ日トコル/インターネットプロトコル。相互掊皖されたさまざまな 
ネットワーク間®通 f 言を提供する、既定®ワイドエリアネットワークプ□トコ 
ルです。 


r 掊続時にタスゥパ-[こアイコンを表示する幽 


閉じる (C) 」 キゃンセル 


第 3 章ネット ソフトウェア 
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❺ 


ネットワーク上に DHCP サーバが存在する場合は、 〔 IP アドレスを自動的に取 
得する〕に設定する 

DHCP サーバが存在しない場合は、〔次の IP アドレスを使う〕を選択し、 IP ア 
ドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウヱイ、 DNS サーバーを設定 
して、 〔0 K 〕 をクリックする 



卜 I - 

デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、設定する 
必要はありません。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、 DNS サー 

パについて不明な点はネットワーク管理者に確認してください。 

V_/ 

〇 〔口ーカルエリア接続〕を閉じる 
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Windows XP/Windows Server 2003の場合 

Windows XP/Windows Server 2003が動作するパソコンをご使用になっている場合の TCP/IP 
プロトコルの設定方法について説明します。 


❼ 

❷ 


〔スタート〕一〔コントロールパネル〕の順に選択し、〔ネットワークとイン 
ターネット接続〕をクリックする 

〔コン トロールパネルを選んで実行します〕の〔ネットワーク接続〕をクリッ 
クする 


ファイル® 編集® 表示祕お気に入り⑻ツール® ヘルブ⑻ 
〇 戻る ▼ Q 多 |P 梭索朽 フォルダ& 


g マイネットワ4 
染 ブリン处その他のハ-ドウIァ 
L 電話とモデムのオブシヨン 


トラブルシューティング y 

\ f \ ホ-ムネットワ-クまたは小規 
^模オフィスネットワ 
1?) Internet txplorer 
g) ネ讣ワ-⑽診断 


安、 ネ，トヮ-クとィントネ，卜赌 

作業を選びます 

f 4 l インタ—ネクト接转トア9ブや変更を行ラ 
@囔埸①ネ，トワークに格蒺する 


コントロールパネルを選んで実行します 



❸ 


〔口ーカルエリア接続〕をダブルクリックし、〔プロパティ〕をクリックする 
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〇 


〔インターネットプロトコル（ TCP / IP )〕を選択し、〔プロパティ〕をクリックする 



ネットワーク上に DHCP サーバが存在する場合は、 〔 IP アドレスを自動的に取 
得する〕に設定する 

DHCP サーバが存在しない場合は、〔次の IP アドレスを使う〕を選択し、 IP ア 
ドレス、サブ未ットマスク、デフオルトゲ _ トウェイ、 DNS サーバーを設定 
して、 〔0 K 〕 をクリックする 

〔ローカルエリア接続〕を閉じます。 



鬮 F 1 - 

デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、設定する 
必要はありません。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、 DNS サー 
パについて不明な点はネットワーク管理者に確認してください。 

\_ J 
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r^i 百㈣ 


p 

❹ 二 


フルマップ！:表承 


❹ 


状態の表示 


Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

Windows Vista/Windows Server 2008が動作するパソコンをご使用になっている場合の 
TCP / IP プロトコルの設定方法について説明します。 


〔スタ _ 卜〕 一 〔コントロールパネル〕の順に選択し、 
タスクの表示〕をクリックする 


〔ネットワーク状態と 




コント ロール バネル I 


▼ I 辱索 


I 口 『函 \maSi 


コント□ールノ»ルホーム 

クラシック表示 


卒ットフークの状鹿とタスク 
プレンタ 

ファイ 


システムとメンデナンス 
Windows の關始 
パックアップ乍成 

セキュリティ 
更新プロクラムの確認 
ii キユリティ状態の51認 
rJ| Windows フアイアウオーノレによ 
~ るプログラムの許可 

ネットフークとインターネシト 
|ネットつークの状態とタスクの表东| 
ファイノレの共有の設乏 




書 


M 


八ードウエアとサつンド 

CD または他のメディアの巨動再生 

プリンタ 

マウス 

プ□クラム 

プ□クラムのアンインストール 
スタートアッププ〇クラムの変更 

モパイルニ!ンピュータ 

パシテリ設定の変更 

共通で使〇モビ U テイ設定の P 窆 




ユー サー ア カウントと家族のため 
の 安全設定 

_ 任意のユーザーへの保護者による 
P 制限のセットアップ 
_ ユーザー アカウントの 追加または 
歌削除 

デスク トップのカスタマイズ 
デスクトップの 背景の変更 
配色の変更 
画面の€厳度の調窆 

時計、言語.. および地域 
キー ボードまたは入力方法の 変更 
表示 S 諄の変更 


コンピュータの簡里操作 
設定の蘇 
視覚ティスプレイの最適化 

その粗のオプション 


❷ 


〔ネットヮ _ ク接続の管理〕をクリックする 


，▼旧 《ネットワークと共有センター ' 

ネツトフークと 共有 センター 


索 



C 8220 -YAHISA 
(このコンピュータ） 




•ネツトワーク（プライペートネツトワーク） 


アクセス 

接榜 

&共有と探索 

ネットつーク探栗 
ファイノ供有 
パブリックフオノ W 共有 
プリンタ共有 
ノ以ワード保護共有 
メディア共有 


□一カノレとインターネ~ット 
□一カルェ ij ア纖 


〇 有効 
〇 有効 
〇链効 
〇無効 
« 有効 
〇無効 


共有しているすべてのファイルとフォノ U ダを表示しま T 


> > > > > > 
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❸ 


〔口ー カルエリア接続〕をダブルクリックし、 〔口ー カルエリア接続の状態〕 
画面の〔プロパティ〕をクリックする 

〔ユーザーアカウント制御〕ダイアログが表示され、〔続行するにはあなたの許可が必要 
です〕と表示されたら、〔続行〕をクリックします。 



❹ 


〔インターネットプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)〕 を選択し、〔プロパティ〕 
をクリックする 



66 











































XL - 230 0 G ネットワークガイド 


ネットワーク上に DHCP サーバが存在する場合は、 〔 IP アドレスを自動的に取 
得する〕を選択する 

DHCP サーバが存在しない場合は、〔次の IP アドレスを使う〕を選択し、 IP ア 
ドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウヱイ、 DNS サーバーを設定 
して、 〔0 K 〕 をクリックする 

〔ローカルエリア接続〕を閉じます。 



デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、設定する 
必要はありません。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、 DNS サー 
パについて不明な点はネットワーク管理者に確認してください。 

\_ J 
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プリンタポ _ 卜を設定する 


サーバなどを経由しないで直接プリンタにネットワーク印刷する場合、プリンタポートの設定方 
法には FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合と使用しない場合とがあります。該当する 
ページを参照してください。 


• FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合（通常の場合) 


69ページ 
81ページ 


• FUJITSU LPR ユーティリティを使用しない場合 


• FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合は 、 Windows 98/ Me / 

NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003にてプリンタポートの設定 

がァ、きネオ 

FUJITSU LPR ユーティリティを使用しない場合は、〇 S のサービスを 
組み込むことで Windows NT 4.0/2000/ XP / Vista/Windows Server 
2003/2008 /Windows x 64 Edition にてプリンタポートの設定ができ 
ます。 

• FUJITSU LPR ユーティリティは 、 Windows Vista/Windows Server 
2008 /Windows x 64 Edition には対応していません。 

• FUJITSU LPR ユーティリティをインストールされた場合には、プリン 
タポートの設定以外に下記の機能を使用できます。 

-印刷データファイルをプリンタに送信することができます。 （72 ペー 
ジ） 

• 印刷ジョブの表示、削除、他のプリンタへの転送ができます。 （73 
ぺージ） 

• プリンタのステータスが表示できます。 （74 ページ） 

• IP アドレスの自動再設定ができます。 （79 ページ） 

v _ ) 
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添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセツト 
する 

〔スタート〕一〔ファイル名を指定して実行〕の順に選択する 

〔名前〕に CD - ROM ドライブ名と 「 SETUP 」 を入力し、 〔0 K 〕 をクリックする 

CD - ROM ドライブが F の場合、 「 F :¥ SETUP 」 と入力してください。 



[FUJITSU LPR ユーティリティ〕をクリックする 
セットアッププログラムが起動したら、〔次へ〕をクリックする 
製品ライセンス契約の内容を確認し、〔はい〕をクリックする 


m FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合 

LPR 印刷を行うには 、 FUJITSU LPR ユーティリティを使用します。ここでは 、 FUJITSU LPR 
ユーティリティのインストール方法、機能、アンインストール方法について説明します。 

■ FUJITSU LPR ユーティリティをインストールする 

FUJITSU LPR ユーティリティをインストールし、プリンタポートを設定することにより LPR 印 
刷ができます。次の手順に従って 、 FUJITSU LPR ユーティリティのインストールおよび、プリ 
ンタポートを設定してください。 


XL - 2300を通常使う口ーカルプリンタとしてプリンタドライバを設定する 

屬 参照. プリンタドライバのインストール方法は「第2章プリンタドライバのインストール」 
(37 ページ）を参照 


©©© ❺❻〇 
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〔詳細設定〕をクリックする 

〔 LPR バイトカウントを有効にする〕にチェックを付け、 〔0 K 〕 をクリックする 

さらに 〔0 K 〕 をクリックする 

メインウインドウに XL - 2300が追加されます。 


これで設定は完了です。 

FUJITSU LPR ユーテイリテイを起動した状態で、アプリケーションから印刷します。 


インストール先とスプ _ ル先のフォルダを確認し、〔次へ〕をクリックする 

〇〔スタートアップに登録する〕にチェックが付いていることを確認し、〔次へ〕 
をクリックする 

( iJ プログラムフォルダ名を確認し、〔次へ〕をクリックする 

© 〔完了〕をクリックする 

FUJITSU LPR ユーティリティが起動します。 

「印刷にはスプールディレクトリへの書き込みアクセス権が必要です。アクセス権を変更 
してもよろしいですか？」というメッセージが表示された場合には、〔はい （ Y )〕 をクリッ 
クします。 

〔リモートプリント〕メニュ _ の〔プリンタの追加〕を選択する 

〔プリンタ〕で XL -2300 を選択し、 〔 IP アドレス〕にプリンタの IP アドレス 
を入力する 


7H71F1- 


「検索」をクリックして、ネットワーク上のプリンタを選択することも 
できます。 

V_ J 


©©© 
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FUJITSU LPR ユーテイリテイの機能 

FUJITSU LPR ユーテイリテイの機能について説明します。 

•メインウインドウ 

メインウインドウでは 、 FUJITSU LPR ユーテイリテイのステータスを表示できます。 



① 


② 


③ 


④ 


① ②③④ 


①プリンタ 

登録されているプリンタ名を表示する。 

②状態 

FUJITSU LPR ユーティリティのプリンタポートの状態を表示す 

名 ) 〇 


状態 

内容 


待機中 

プリンタポートが待機中の状態 


接続中 

プリンタに接続を試みている状態 


送信中-**96 

プリンタにデータを送信している状態 
%表示は送信済みの割合 


停止中 

〔リモートプリント〕メニューで一時停止さ 
れた、もしくはエラーが発生して送信を停止 
している状態 


問合せ中 

プリンタのステータスを問い合わせている 
状態 


未接 fee 

〔スタート〕 - 〔設定〕—〔プリンタ 〕 (Windows 
XP/Windows Server 2003では、〔プリンタ 
と FAX 〕） フォルタ'からプリンタが削除され 
た、もしくは、プリンタの IP アドレスが正し 
く設定されていない状態 
印刷できない状態 

③終了 

送信が終了したジョブ数を表示する。 

④残り 

送信が終了していないジョブ数を表示する。 
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•フアイルのダウンロ _ ド 

印刷データファイルをプリンタに送信することができます。 


❼ 

❷ 


プリンタを選択する 

〔リモートプリント〕メニユーの〔ダウンロード〕を選択する 


MfUJUSU LPFQ^ ィリティ 

B 回 S 

ファイル (£) 

リモ■■トフ ツン KB) I 

) ヘル r(H) 



終了 残り 

Ifujusu 

ゲョア '©表示… u) 

1 〇 1 〇 

■ FUJITSU 

フリンクのステ-タス... (u) 

1 14 | 〇 

1 

一 B 寺停止 迄） 



フ ％⑽ 追加… (A) 



jrmmm 



パン知〇 再 設定...® 



❸ 


ダウンロ ードするフアイルを選択し、〔開く〕をクリックする 

ファイルが夕'ウン□ー ドされ、印刷が開始されます。 



XL - 2300 /2300 G 以外の印刷データファイルを、ファイルの夕'ウン□一 
ドで印刷することはできません。他機種の印刷データファイルを選択 

し、〔開く〕をクリックすると、プリンタ本体の故障の原因となります。 

_ 
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>ジョブの表示、削除、転送 

印刷ジョブを表示したり、削除したりすることができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れなどで印刷ができない場合、印刷ジョブを他の 
プリンタへ転送することができます。 




他社製のプリンタへは転送できません。 

利用しているプリンタの機種名（ここでは XL - 230 0) を選択し、転送し 
てください。 


❷ 


プリンタを選択する 

〔リモ _ トプリント〕メニューの 

ジョブが表示されます。 


〔ジョブの表示〕を選択する 


ファイル (£) 

q ヘルア (d) 1 


妁ン□十...ぬ） 

終了 殍リ 

| FUJITSU 

ir_f_ 

シ W 劝表不...(』 

1 〇 1 〇 

フステ-奴… (U) 

一 B 寺停止 迄） 

1 〇 1 〇 


フ 追加… (A) 

rMmimo ) 

フ％ 再設定... ( H ) 



❸ 


印刷ジョブを削除する場合は、削除したい印刷ジョブを選択し、〔ジョブ〕メ 
ニューの〔削除〕を選択する 

ジョブが削除されます。 
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印刷ジョブを転送する場合は、転送したい印刷ジョブを選択し、〔ジョブ〕メ 
ニュ _ の〔転送〕をクリックし転送先のプリンタを選択する 

転送先のプリンタにジョブが送られます。 



転送できるプリンタは、あらかじめ FUJITSU LPR ユーティリティに設 
定されている必要があります。 

ジョブの自動転送の設定については、「ジョブの自動転送」 （77 ページ） 

を参照してください。 

\_ J 


•プリンタのステータス 

プリンタの ステータスを 表示できます。 


〇 プリンタを選択する 

〔リモ_トプリント〕メニューの〔プリンタのステータス〕を選択する 


泛 FUJIJ 

フ 7 ィル (£) 

■ trwA^) vuw 

TrA 

的ンロ十...必 

終了 n i J 

IFUJUSU 

ショフ劝表不… U ) 

1 〇 1 〇 

■ FUJITSU 

フ％如ステ-5ス… ( U ) 

I 14 I 0 

■ 

一 B 寺停止迄） 



7，ン⑽追加… ( A ) 

フ％肖 IJ 陳⑪ 

乃ン劬再誤定 …㈤ 



プリンタの ステータスが 表示されます。 



(^"^1 關 F 1 - 

〔ジョブ表示〕ダイアログの〔ステータス〕でも確認できます。 

\_ j 
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春一時停止 

印刷データの送信を停止したり、停止状態を解除したりすることができます。 


❷ 


プリンタを選択する 

〔リモートプリント〕メニューの〔一時停止〕を選択する 

状態欄は「停止中」になり、メニューにはチェックがつきます。 

一時停止中に選択すると、一時停止状態を解除します。 

送信中のジョブを一時停止すると、「現在送信中のジョブが再送信になりますがよろしい 
ですか？」というメッセージが表示されます。「はい」をクリックするとジョブの送信を 
いったん中止します（一時停止解除後再送信)。 

「いいえ」がクリックされたら一時停止を解除し、送信を続けます。 



籲プリンタの追加 

印刷先のポートを FUJITSU LPR ポートに変更することができます。 


翻_隊 


❼ 


すでに FUJITSU LPR ユーティリティに登録されているプリンタは追加 
できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」 （80 ペー 
ジ）を選択してください。 

また 、 FUJITSU LPR ユーテイリテイにはプリンタを30台まで登録す 
ることができます。 


〔リモ_トプリント〕メニュ _ の〔プリンタの追加〕を選択する 


FUJITSU LPFQ —テイリテイ 


誓 

フ7イル (£) 


□回® 




オフ％ンぬ）へルフ—壯 


tm _ 的ンロ-卜 

rninaii シ % 丁碱示 … q ) 

フ％⑽ステ4ス… ( u ) 

一 B 制亭止迄） 


乃ン纏加 …㊈ 


フサノ _卿) 

フ％夕©再設定...起 


終了 


~oT 
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^ 〔プリンタ〕を選択し、 〔 IP アドレス〕にプリンタの IP アドレスを入力し、 
〔詳細設定〕をクリックする 



鬮■ド】 - 

〔検索〕をクリックし、ネットワーク上のプリンタを選択すると IP アド 
レスを設定できます。 

\_ J 


❸ 


〈 LPR バイトカウントを有効にする〉にチェックを付け、 [0 K ] をクリックする 



•〈 LPR バイトカウントを有効にする〉をチェックをしないと、データ数 
をチェックしない、信頼性の低い通信になります。必ずチェックを付け 
てください。 

• 〔プリンタ〕には、〔プリンタ 〕 (Windows XP/Windows Server 2003 
の場合は「プリンタと FAX 」） フォルタ'にプリンタドライバが追加され 
ている場合のみ表示されます 。 Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows 
Server 2003でネットワークプリンタに設定している場合は表示されま 
せん。 

• 〔検索〕をクリックしてネットワーク上のプリンタを検索することもでき 
ます。 

\_ J 


メインウインドウにプリンタが追加されます。 
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•プリンタの削除 


XL - 230 0 G ネットワークガイド 


❷ 


プリンタを選択する 

〔リモートプリント〕メニューの〔プリンタの 削除〕を選択する 


Jujitsu lpfq —テイリテイ 

□回® 

フ W ル (£) 


■) ヘル r(u) 

，州 

的ン ロ - ド ... (Q) 

終了 m 

IFUJUSU 

デ ョフ劝 表示 .. .U) 

1 〇 1 〇 

■ FUJITSU 

フ％知 D ステ-タス… (U) 

1 14 1 0 


，一 B 寺停止 迄) 


_ 

フ％ _ 追加 … ⑻ 






フ％ 再設定 ... (E) 



❸ 


削除のメッセージが表示され、「はい」をクリックする 

メインウインドウからプリンタが削除されます。 


>ジョブの自動転送 

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れなどで印刷ができない場合、自動的に印刷ジョブを他 
のプリンタへ転送することができます。 


漏 0 ド"! - 

他社製のプリンタへは転送できません。 

利用しているプリンタの機種名（ここでは XL - 230 0) を選択し、転送し 
てください。 


プリンタを選択する 


t 夕 〔リモ _ トプリント〕メニューの〔プリンタの再 設定〕を選択する 

匣 


FUJITSU LPFQ —ティ _J ティ 

リモ-卜:^ン KE ) 


□回 区] 


フ7イル¢£1 


trwAo) vmn) 


■aiwead 


[FUJITSU 


妁ン卩や'... (Q) 
ゲョフ劝表示.. .u) 

一 B 寺停止迄） 


乃ン_追加…⑻ 

irmmm) 


終了 
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❸ 


〔詳細設定〕をクリックする 



〇 〔ジョブの自動転送を行う〕にチェックを付け、転送先となるプリンタの ip 
アドレスを設定する 



画 M - N 

〔検索〕をクリックして、ネットワーク上のプリンタを検索することも 
できます。 

V_/ 


❺ 


C 0 K ] をクリックする 
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• IP アドレスの自動再設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れるたびにプリンタの IP アドレスが変更になる場合、 
変更された IP アドレスを検索し自動的に再設定することができます。 


7H71F1- 


検索対象は 、 FUJITSU LPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。 


〇 


〔オプション〕メニューの〔設定〕を選択する 



❷ 


〔自動的に IP アドレスを再設定する〕にチェックを付ける 



❸ 


C 0 K ] をクリックする 


第 

3 
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•プリンタの再設定 

すでに FUJITSU LPR ユーティリティに登録されているプリンタの設定ができます。 

プリンタを選択する 

〔リモートプリント〕メニューの〔プリンタの再設定〕を選択する 


❼ 

❷ 



FUJITSU LPFQ —ティリテイ 






オフ。ジョン ( q ) ヘル r ( u ) 


T)'A 


[FUJITSU 


的ンロ-ド...ぬ) 

的：?劝表示.. . u ) 
フリン⑽ステ-タス… ( u ) 
一 B 寺停止 ( E ) 


終了 


乃ンタの追加…⑻ 
乃ン_|卿 


ガン'袖再設定... ( E ) 


❸ 


必要な項目を再度設定する 

「プリンタの追加」 （75 ページ)、「ジョブの自動転送」 （77 ページ）で設定できる項目が 
再設定の対象となります。 


I FUJITSU LPR ユーテイリテイをアンインストールする 


〇 


タスクバーにある FUJITSU LPR ユーテイリティアイコンを右クリックする 


アイコンが表示されていない場合は、 手順© へ進んでください。 

表示されるメニューの〔終了〕を選択する 

& 〔スタート〕一〔プログラム〕一 [ Fujitsu ] - [FUJITSU LPR ユーティリティ〕 
の順に選択し、 [FUJITSU LPR ユーティリティの削除〕をクリックする 
(Windows XP/Windows Server 2003では〔スタート〕一〔すべてのプログラ 
ム〕一 〔 Fujitsu 〕 _ [FUJITSU LPR ユー テイリテイ〕一 〔FUJITSU LPR ユー 
ティリティの削除〕） 


〇 


削除を確認する画面が表示されたら、〔はい〕をクリックする 

FUJITSU LPR ユーテイリテイのアンインストールが行われます。 


- 

FUJITSU LPR ユーティリティのインストール先のフォルダやスプール 
先のフォルダに、インストール後に追加したファイルが存在すると、 
フォルダを削除できません。あらかじめ、余分なファイルを削除してか 
ら [FUJITSU LPR ユーティリティの削除〕を行ってください。 

V- J 
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FUJITSU LPR ユーティリティを使用しない場合 

Windows NT 4.0 の場合 


〇 

❷ 


〔スタート〕一〔設定〕一〔コントロール〕の順に選択し、〔ネットワーク〕 
アイコンをダブルクリックする 

〔サービス〕タブをクリックする 


識別サ-ヒ''スト泊トコル1アデ7，1ハ''インド1 
ネットワ-クサーヒ''ス ㈣ : 


■J Microsoft Internet Information Server 3.0 


NetBIOS イントフ i イス 


通 RPC 描成 


■ SNMP サーヒ:ス 


■ コンフ '' ラウサ '' 


墨 サ - ル '- 


恩 ヮ - クステ-ジョン 


mum 1 肖 1 J 除 (e) | iwfm： \ 

ァ麵 ■ | 


_兑明: 

Microsoft Internet Information server 3.0 


i キャンセル 


❸ 


〔追加〕をクリックする 

〔ネットワークサービス〕に 〔Microsoft TCP / IP 印刷〕と〔簡易 TCP / IP サービス〕が 

表示されている場合は、手順 〇 へ進んでください。 

O [Microsoft TCP / IP 印刷〕を選択し、 〔0 K 〕 をクリックする 


ネットワークサービスの逞択 


墨 


インストルした L 邙ットワークサーヒ''スをりリックして、 [0 K ] をクリックしてください。この 
コンホ 4 ーネントのインストルテ''イスクがある場合は、[ディスク使用]をクリックじ C くださ 
い。 


ネットワ-クサ十'ス妙: 


@ Microsoft DNS サーバぐ一 
P Microsoft Internet Information Servt 


oft TCP/IP 印刷 


霪 NetBIOS インターフェイス 
RIP for Internet Protocol 






ディスク使用砂… 


❺ 


OK _ | _キャンセル _ 

〔簡易 TCP / IP サービス〕を選択する 

手順は 、 〔Microsoft TCP/IP ffl 刷〕の場合と同じです。 


第 3 章ネット ソフトウェア 
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❻ 

❼ 


Windows を再起動する 

XL - 2300を通常使う口ーカルプリンタとしてプリンタドライバをインストー 
ルする 


孤照 プリンタドライバのインストール方法は、「第2章プリンタドライバのインストール」 

(37 ページ）を参照 


❽ 

❾ 

© 

© 

© 


〔スタ_卜〕一〔設定〕一〔プリンタ〕の順に選択する 

手順® で追加した XL - 2300のアイコンを右クリックし、〔プロパティ〕を選択する 

〔ポート〕タブをクリックする 

〔ポートの追加〕をクリックする 

CLPR Port ] を選択し、〔新しいポート〕をクリックする 



圓圖 

CLPR Port ] 以外は、選択しないでください。 


© 


〔プリンタの IP アドレス〕と〔プリンタキュー名〕を設定する 

プリンタキュー名は、任意の名前を付けてください。 



〔0 K 〕、 〔閉じる〕の順にクリックする 

プロパティを閉じます。 

これで設定は完了です。 
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• Windows 2000の場合 

O XL - 2300を通常使う口ーカルプリンタとしてプリンタドライバをインストー 
ルする 


多参照 プリンタドライバのインストール方法は、「第2章プリンタドライバのインストール」 
(37 ページ）を参照 


❷ 


〔スタート〕一〔設定〕一〔プリンタ〕の順に選択する 


〇手順〇で追加した XL - 2300のアイコンを右クリックし、〔プロパティ〕を選 
択する 

〇 〔ポ-卜〕タブをクリックする 
〔ポートの追加〕をクリックする 

Cll [Standard TCP/IP Port ] を選択し、〔新しいポート〕をクリックする 


利用可能なポ-卜00種類 


Standard TCP/IP Port 


新しいポ - KD 種類 ( N )... 


|新 L い i - E : 的 jj _キャンセル_ 


圓圖圖 


[Standard TCP/IP Port ] 以外は、選択しないでください。 


❼ 


標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザードが表示されたら、〔次へ〕をク 
リックする 


第 

3 

a s!c a 


木ツトソフトウェア 
の使用 
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〇 〔プリンタ名または ip アドレス〕と〔ポート名〕を設定し、〔次へ〕をクリツ 
クする 

〔ポート名〕は任意の名前を付けてください。デフォルトは IP _ ( IP アドレス）です。 



❾ 


〔デバイスの種類〕で〔カスタム〕を選択し、〔設定〕をクリックする 


TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード 


ボート格钱がさらに必要です。 

デパイスを識刖できませんで•した。 



検出したデノ彳イスの潘類が不明です。以下の点を確! S してください： 

1. デパイスが正しく#成されている。 

2 . 前のページのアドレスが正確で•ある。 

前の0ィザードのページに戻り、アドレスを修正してネットワ -5 で別®検索を実行するか、アドレスが確実(こ正確で 
ある埸合は、デバイスの種類を逞折してください。 


「デバイスの種頭 

C 標準⑤ 

kCard Jj 

^ヵス卿 0画:::モ 



く戻る®) _|_ ;欠へ妙 > 」_キゃンセル」 
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© 


〔ポートの設定〕タブの各項目を設定し、 C 0 K ] をクリックする 

〔プ□トコル〕で 〔 LPR 〕 を選択します。 

〔 LPR 設定〕の〔キュー名〕を入力します。キュー名は任意の名前を付けてください。 
〔 LPR バイトカウントを有効にする〕と 〔 SNMP ステータスを有効にする〕のチェックが 
外れていることを確認します。 

ポートの設定1 


ポ-卜名 (£> 

ブリンタ名または IP アドレス(丑)： 
「プロトコル- 


|IP_1 92.168 .0.2 


1192.168 .0.2 


Raw(R) 


G LPR(L) 


Raw 設定- 

ポート番号妙： 


「LPR 設定 - 

キュー名 (Q): |lp 

厂 LPR パイトカウントを有幼にする(旦） 

T SNMP ステータスを有効に t る⑤ 

コミュニティ名 ( Q ): Ipublic 


インデックス必 


... 顶 ..... 


キャンセル 


0 

© 


〔次へ〕をクリックする 

〔完了〕をクリックする 

プロパティを閉じます。 


XJ 


_ ¥ 丁。_加ポ-卜の追偷ザ-ドの 



これで設定は完了です。 


第 3 章ネット ソフトウェア 
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• Windows XP / Vista/Windows Server 2003 /2008 の場合 


O XL - 2300を通常使う口ーカルプリンタとしてプリンタドライバをインストー 
ルする 


多参照 プリンタドライバのインストール方法は、「第2章プリンタドライバのインストール」 
(37 ページ）を参照 


6 〔プリンタ〕フォルダを開く 

■ Windows XP/Windows Server 2003 の場合 
〔スタート〕一〔プリンタと FAX 〕 の順にクリックします。 

■ Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

〔スタート〕一〔コント□ールパネル〕一〔ハードウェアとサウンド〕の〔プリンタ〕の 
順にクリックします。 

〇手順〇で追加した XL - 2300のアイコンを右クリックし、〔プロパティ〕を選 
択する 


〇 

❺ 


〔ポート〕タブをクリックする 
〔ポートの追加〕をクリックする 
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❻ 


[Standard TCP/IP Port〕 を選択し、〔新しいポート〕をクリックする 


手 ij 用可能なポート®種類込): 


Local Port _ 

思 nSBEBPfcMMiaaraii 


新しいポートの種類也)... | | 新しいポート01 [ キャンセル 


圓圖 


[Standard TCP/IP Port ] 以外は、選択しないでください。 

〇標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウイザードが表示されたら、〔次へ〕をク 
リツクする 

〇 〔プリンタ名または ip アドレス〕と〔ポート名〕を設定し、〔次へ〕をクリツ 
クする 

〔ポート名〕は任意の名前を付けてください。デフォルトは IP _ ( IP アドレス）です。 


-卜の追加ウィザード 


if? ー トの追加 

どのデ y W スに対す5ポ-卜を追加しますか？ 


希望のデパイスのブリン5!名または IP アドレス、お'よ U ポ-卜名を入力して优さい。 


m 


ブリンタ名または IP アドレス (A): ^92.168 .0.2 

ポ-卜名 (E): IIP.1 92.168 .0.2 


1 く戻5坦） ir 次へ (M〉> y 「 キャンセル 


〔デバイスの種類〕で〔カスタム〕を選択し、〔設定〕をクリックする 


ート牾鞴がさらに必要です。 

デパイスを識別できませんで•した。 




f ) S イスが初トワーり上に見つかりません。以下の点を確認してくださ0: 

1. デバイスがオンになっている。 

2. ネットワークが接続されてい 

3. デパイスが正しく構成されている。 

4. 前 (M —：?のアド以力 1正確である。 

アドレスが間違ってい5と考えられる塌合は、展 S] をクリックして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワーク 
で別の検索#！行してく技 U アドレスが確実に正確である塌合 tt 、 AOfl W スの種類を逞択してください。 

デバイス®種類 

〇 標準 (S) 

©カスタム© 「 mto モ 1 


I <戻5@ 〕匚 )WN)> ][ キゃンセル I 
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© 


〔ポートの設定〕タブの各項目を設定し、 C 0 K ] をクリックする 


〔プ□トコル〕で 〔 LPR 〕 を選択します。 

〔 LPR 設定〕の〔キュー名〕を入力します。キュー名は任意の名前を付けてください。 
〔 LPR バイトカウントを有効にする〕と 〔 SNMP ステータスを有効にする〕のチェックが 
外れていることを確認します。 



© 

© 


〔次へ〕をクリックする 

〔完了〕をクリックする 

プロパティを閉じます。 



これで設定は完了です。 
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ネットワーク用語の解説 


本プリンタをネットワークで利用するときに使用される用語について説明します。 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

IP アドレスの自動割り付けシステムです。クライアントが TCP/IP 通信を行うときに、必要に応 
じてサーバから IP アドレスをもらい、通信終了後はサーバに IP アドレスを戻します。 

DNS (Domain Name System) 

ホスト名から ip アドレスを取得できるようにするサービスを提供するシステムです。 

■ HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

インターネット上の Web サーバからデータを送受信するために使用される通信プロトコルです。 
HTML (HyperText Markup Language ) 文書や、文書に関連付けされた画像や音声ファイルな 
どをやり取りすることができます。 

IETF (Internet Engineering Task Force ) によって RFC として規格化されています。 XL シ 
リーズの IPP 対応機種では、 HTTP /1.1 をサポートしています。 

■ IPP (Internet Printing Protocol) 

RFC として規格化されたインターネット経由での印刷をサポートした印刷制御プロトコルです。 
ファイル転送のプロトコル HTTP (HyperText Transfer Protocol ) を使用しており、 LAN を超 
えた環境でもアクセスできることが特徴です。 

■ LPR (Line Printer Remote) 

TCP/IP 標準の印刷制御プロ トコルです。 Windows NT 4.0/2000/ XP / Vista/Windows Server 
2003/2008 では、 UNIX 用印刷サービスまたは TCP/IP 印刷サービスとして標準添付されています。 

■ MIB 

SNMP では、ネットワーク上の各種接続機器の動作状況を監視 • 管理するための動作状況に関す 
るデータを M 旧 (Management Information Base :管理情報ベース）といいます 0 
本プリンタは MIB - I および PrinterMIB をサポートしています。 

■ SNMP 

SNMP (Simple Network Management Protocol ) とは、ネットワーク上の各種接続機器を管 
理するためのインターネット標準のプロトコルです。ネットワーク上の各種接続機器が SNMP を 
サポートしていれば、ワークステーションで動作している汎用の SNMP 管理マネージャソフトが 
ら、 SNMP メッセージを使用することでその接続機器の設定情報である MIB (Management 
Information Base :管理情報ベース）を読み込んだり、逆にそれを設定したりすることで接続機 
器の集中管理や、接続機器の非同期に起こるエラー発生とその内容を監視することが可能となり 
ます。 
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第 4 章 

プリンタ共有の設定 



この章では、プリンタをサーバ上で共有し、他 
のパソコンから印刷するために必要な設定につ 
いて説明します。 


Windows 98/Me のとき . 92 

サーバ側の設定 . 92 

クライアント側の設定 . 94 

Windows NT 4.0 のとき . 95 

サーバ側の設定 . 95 

クライアント側の設定 . 98 

Windows 2000 /XP/Vista/Windows Server 2003/2008 のとき . . 99 

サーバ側の設定 . 99 

クライアント側の設定 . 105 
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W i ndows 98/Me のとき 


ここでは、〇 S が Windows 98/ Me のパソコンをサーバとして運用する場合と、クライアントと 
して運用する場合に必要となる設定について説明します。 


□ サーバ側の設定 


サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。 


■準備 

ネットワークの設定で、プリンタの共有ができるよラに設定します。 


❼ 


〔ネットワーク〕プロパティを開く 

〔スタート〕一〔設定〕一〔コント□ールパネル〕の順に選択し、〔ネットワーク〕を夕''ブ 
ルクリックします。 


© 〔ファイルとプリンタの共有〕をクリックする 



❸ 


「プリンタを共有できるようにする」を選択し、 〔0 K 〕 をクリックする 





〔ネットワーク〕プロパティの 〔0 K 〕 をクリックして閉じ、 0 S を再起動する 
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■設定 

共有プリンタの設定手順は次のとおりです。 


O XL - 2300のプリンタドライバ、プリンタポートを設定する 


多参照 プリンタドライバ、プリンタポートの設定方法は「第3章ネットワークソフトウェア 
の使用」 （51 ページ）を参照 

〔スタート〕一〔設定〕一〔プリンタ〕の順に選択し、共有するプリンタをク 
リックする 


V 〔ファイル〕メニューから〔共有〕を選択する 

〇 〔共有する〕を選択し、〔共有名〕を入力する 

必要に応じてコメント、パスワードを入力してください。 



共有名 . 共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネット 

ワークで情報を見るときに、ここに指定した名前が表示 
されます。 

コメント . プリンタの種類や設置場所などの共有プリンタに関する 

コメントを入力できます。 

パスワード . 他のユーザがこの共有プリンタに接続するときに使うパ 

スワードを指定します。 

パスワードを使わないときは、空白のままにします。 


入力が終わったら、 [ OK ] をクリックしてください。 


第4章プリンタ共有の設定 
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m クライアント側の設定 


Windows 98/ Me をクライアントとして使用し、共有プリンタに印刷するときの設定について説 
明します。 

Windows 98 /Me のクライアントから Windows 98/ Me/NT 4.0/2000/ XP / Vista/Windows 
Server 2003/2008のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークを経由してサーバから 
簡単にプリンタドライバをインストールできます。 

サーバが Windows NT 4.0/2000/ XP / Vista/Windows Server 2003/2008 の場合は、代替イ 
ンストールが必要となります。 


逆参照 代替インストールについては、「サーバ側の設定 」 Windows 2000 / XP / Vista/Windows 

Server 2003/2008のとき （99 ページ )、 Windows NT 4.0 のとき （95 ページ）を参照 

■準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントが以下の条件を満たしていることを確認してください。 


サーバ . Windows 98/ Me/NT 4.0/2000/ XP / Vista/Windows Server 

2003/2008 が動作するパソコンです。あらかじめ共有プリンタ 
の設定を行っておいてください。 

クライアント . Windows 98/ Me が動作するパソコンです。 


■設定 


V エクスプローラを起動する 

〔スタート〕一〔プログラム〕一〔エクスプローラ 〕 （Windows Me は〔スタート〕一〔プ 
□グラム〕一〔アクセサリ〕一〔エクスプローラ〕）の順に選択します。 

〇サーバで利用可能な共有プリンタを表示する 

〔ネットワークコンピュータ 〕 （Windows Me は〔マイネットワーク〕）をダブルクリッ 
クし、ネットワーク上のコンピュータを表示します。一覧から共有プリンタのサーバを夕' 
ブルクリックすると、利用可能な共有プリンタが表示されます。 

〇 設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、画面の指示に従ってインス 
卜ールする 

ファイルがコピーされ、〔プリンタ〕フォルタ'に新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライバのインストールは完了です。 
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Windows NT 4. 0 のとき 


ここでは、〇 S が Windows NT 4.0 のパソコンをサーバとして運用する場合と、クライアントと 
して運用する場合に必要となる設定について説明します。 

鳥照 プリンタドライバ、プリンタポートの設定方法は「第3章ネットワークソフトウェア 

の使用」 （51 ページ）を参照 


サーバ側の設定 


サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。 

設定 

共有プリンタの設定手順は次のとおりです。 


XL - 2300のプリンタドライバ、プリンタポートを設定する 

屬 参照. プリンタドライバ、プリンタポートの設定方法は、「第3章ネットワークソフトウェ 
アの使用」 （51 ページ）を参照 

Windows NT 4.0 を起動し、管理者権限でログオンする 

〔スタート〕一〔設定〕一〔プリンタ〕の順に選択し、共有するプリンタをク 
リックする 


〇 


〔ファイル〕メニューから〔共有〕を選択する 


第4章プリンタ共有の設定 
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❺ 


〔共有する〕を選択し、〔共有名〕を入力する 



共有名 . 共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネットワークで情報 

を見るときに、ここに指定した名前が表示されます。 

ただし、全角7文字以上、半角13文字以上の名前を設定すると、 
Windows 98/ Me のパソコン（クライアント）からプリンタのネッ 
トワークパスを参照できなくなりますのでご注意ください。 

クライアントの〇 S が Windows 98/ Me の場合は、弓 I き続き手順 0 以降の操作で代替 
ドライバのインストールを行ってください。 


園 M - N 

代替ドライバをインストールしないときは、〔〇 K 〕 をクリックして設定 
を終了します。 

\ _ 
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〇 〔代替ドライバ〕リストからクライアントの 0 S を選択し、 〔0 K 〕 をクリックする 



關 I ド1 - 

Windows 98/ Me の代替ドライバをインストールするときも、 

「Windows 95」を選択してください。なお、代替ドライバがすでにイ 
ンストールされている場合は、「(インストール済)」と表示されます。 

\ _ • 

© 添付のプリンタソフトウェア CD-ROM をパソコンにセツトする 

〇 〔コピー元〕に 「 F :¥ Fjxldrv ¥ Win 9 xme 」 と入力する、または〔参照〕をクリッ 
クして 「 F :¥ Fjxldrv ¥ Win 9 xme 」 を選択する ( CD-ROM ドライブが F : のとき） 

入力が終わったら〔〇 K 〕 をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、代替ドライバのインストールは 
終了です。 


Windows 95 のフ物ドライハ '' 


Windows 95上のファイル•本. inf _が必要です。 〇« 

+ヤン t ル| 

ファイルへのノ ^スを入力して、 [ OK ] をクリックしてください。 

スキップ©』 

コビ-元 ( Q ): 

| E ：¥ XL 2300¥ Win 9 x.me 7 \ 獅，.1| 
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m クライアント側の設定 


Windows NT 4.0 をクライアントとして使用し、共有プリンタに印刷するときの設定について説 
明します。 

Windows NT 4.0 のクライアントから Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/Windows Server 
2003/2008 のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークを経由して、サーバから簡単 
にプリンタドライバをインストールできます。 


鬮 F 1 - 

サーバが Windows 98/Me の場合は、クライアント側のプリンタドラ 
イバのインストールは CD-ROM から行う必要があります。 

\ J 


■準備 

クライアント側の設定には、本プリンタ添付のプリンタソフトウェア CD-ROM が必要です（サー 
パが Windows 98/Me のとき)。 

また、設定の前に、サーバおよびクライアントが以下の条件を満たしていることを確認してくだ 
さい。 

サーバ .Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Vista/Windows Server 2003/2008 

が動作するパソコンです。あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてく 
ださい。 

クライアント .Windows NT 4.0 が動作するパソコンです。 

■設定 


❼ 

❷ 


〔スタート〕一〔プログラム〕一 [Windows NT エクスプローラ〕の順に選択する 

〔ネットワ_クコンピュータ〕をクリックし、一覧から共有プリンタのサーバ 
をクリックする 


❸ 


〔プリンタ〕をクリックする 


利用可能な共有プリンタが表示されます。 


〇 設定を行う共有プリンタを右クリックし、〔インストール〕をクリックする 

ファイルがコピーされ、〔プリンタ〕フォルタ'に新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライバのインストールは完了です。 


98 










XL - 23006ネットワークガイド 


Windows 2000 /XPAista/Windows Server 2003/2008 のとき 


ここでは 、 OS が Windows 2000/ XP / Vista/Windows Server 2003/2008 のパソコンをサーバ 
として運用する場合と、クライアントとして運用する場合に必要となる設定について説明します。 

鳥照 プリンタドライバ、プリンタポートの設定方法は「第3章ネットワークソフトウェア 

の使用」 （51 ページ）を参照 


サーバ側の設定 


サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。 

Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 の場合 


Windows 2000 / XP/Windows Server 2003 を起動し、管理者権限でログオンする 

鳥照 プリンタドライバ、プリンタポートの設定方法は「第3章ネットワークソフトウェア 

の使用」 （51 ページ）を参照 


❷ 


〔ファイル〕メニューから〔共有〕を選択する 

■ Windows 2000の場合 

〔スタート〕一〔設定〕一〔プリンタ〕の順に選択し、共有するプリンタをクリックします。 

■ Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

〔スタート〕一〔プリンタと FAX 〕 の順に選択し、共有するプリンタをクリックします。 
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〔このプリンタを共有する〕を選択し、〔共有名〕を入力する 



共有名 . 共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネットワークで情報を見る 

ときに、ここで指定した名前が表示されます。 

ただし、全角7文字以上、半角13文字以上の名前を設定すると 、 Windows 
98/ Me のパソコン（クライアント）からプリンタのネットワークパスを参 
照できなくなりますのでご注意ください。 

クライアントの〇 S が Windows 98/ Me/NT 4.0 の場合は、引き続き手順 〇 以降の操作 
で追加ドライバのインストールを行ってください。 


• 追加ドライバをインストールしないときは、〔〇 K 〕 をクリックして設定 
を終了します。 

• 共有するプリンタドライバの名称と、追加ドライバのリストに表示され 
ているプリンタドライバの名称が異なる場合、追加ドライバをインス 
卜ールすることはできません。 

\ _ ) 
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〇 


〔追加ドライバ〕をクリックする 


FUJITSU Xい2300のブ□パティ 


全般 ^ ポート詳細設定セキュリティパージョン情報 




〇 このブリンタを共有しない妙 
® このブリンタを共有する迄)： 


共有名砂： Fujrrsux 


ドライパ_ 


織夕!(學織のドラ■ょ货 I 

加ドライパをインストールすることをお勧めします。 


..道11^爾:. 


OK |匚 キャンセル | [ 適用(が] 


〔追加ドライバ〕リストからクライアントの 0 S にチェックを付けて、 〔0 K 〕 を 
クリックする 

(画面はクライアントが Windows 98/ Me 用のとき） 




現境 

パ-ジョン 

1 インスト'■■丨 

□ Alpha 

Windows NT 4.0 

いいえ 

□ IA64 

Windows XP 

いいえ 

0 Bitel 

Windows 2000 または XP 

は0 

0 BH 

Windows 95、98、 およ U Me 

いいえ _ 

□Intel 

Windows NT 4.0 または 2000 

いいえ 


I OK 丨厂 キゃンセル 


添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトして、 〔0 K 〕 をクリツ 
クする 


第4章プリンタ共有の設定 


101 


































XL - 23006ネットワークガイド 


❼ 


〔コピー元〕にクライアントの 0 S 用のプリンタドライバのフォルダ名を直接 
入力する、または〔參照〕をクリックしてプリンタドライバのフォルダ名を 
選択し、〔開く〕をクリックする 

入力が終わったら 〔 OK 〕 をクリックします。 


Window 




95、 Windows 98、および Windows 


ブリンタドライパを提併してく妫い。 



I キャンセル 丨 

ファイルの格 S 内塌所へのパスを入力して、 [ OK ] をクリックしてくださ 
い。 



プリンタドライバのフォルタ'名は、次のように指定します。 （ CD-ROM 
ドライブが F : の場合） 

クライアントの〇 S フオルタ'名 


クライアントの OS 

フオルダ名 

Windows 98 /Me 

F :¥ Fjxld 「 v ¥ Win 9 xme 

Windows NT 4.0 

F :¥ Fjxldrv¥WinNT 


\ _ / 

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、追加ドライバのインストールは終了で 
す。 

• Windows 2000 の場合 

〔デジタル署名が見つかりませんでした〕ダイアログが表示されたときは、〔はい〕をクリックし 
てください。 
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• Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

〔ハードウェアのインストール〕ダイアログが表示されたときは、〔続行〕をクリックしてください。 


ドウ I ア©インストール 


へこのハ-ドゥ：：ァ: 
—、プリンタ 


を使用 t るため(こインストールしようとしているリフトウIアは、 Windows XP との 
互換性を検 E する Wind ⑽ s □ゴテストに合格していません。 

にの亍ストが垂里で•本る 31 由） 

インスト“ルを袋行した場合、システム®劫作が捐なわれた>3、システム 
が不安定ど、重大な険筈を？ Iき起こす要因となる W 镫性があり 
ます。今すぐインストール4中断し、 Windows □ゴテストに合格したリフ 
卜アが入手可途かどうか、ハードウェアベンターに確認されることを、 
Microsoft は接く fcttft します0 


続行を ） I 


Windows Vista/Windows Server 2008の場合 


❼ 

多参照 


Windows Vista/Windows Server 2008を起動し、管理者権限でログオンする 

プリンタドライバ、プリンタポートの設定方法は「第3章ネットワークソフトウェア 
の使用」 （51 ページ）を参照 


❷ 

❸ 


〔スタ_卜〕一〔コントロールパネル〕一〔ハードウエアとサウンド〕の〔プ 
リンタ〕の順に選択し、共有するプリンタを右クリックして、プロパティを 
表示する 

〔共有〕タブをクリックし、共有オプションの変更をクリックする 


み FUJITSU XL- 2300 のプロパティ 


1^1 


全般 ^ ポート詳細設定色の管理セキュリティパージョン情報 


このブリンタを共有すると、この]ンピュータ(こーザー名とパスワードを持つネット 
ワーク上のユーザーのみが、そのブリンタで印刷できます。コンピュータがスリーブ 
状態のときは、ブリンタを利用することはできません。設定を変更するには、 缸 
トワーウと共有センター 奄 使用して〈粉い。 


_ ) 

1□このプリンタを共有 t る⑸ 

共有名 (H): + 

0クライアントコンピュ-夕で■印刷ジョブのレンタリン奸する (R) 


ドライパ 

このプリンタをほかのパージョンの Windows を実行しているユーザーと共有す 
る塌合、ユーザーがブリンタドライパを検索する必要がなくなるように、追加 
ドライパをインストルすることをお勧めします。 


I 追加ドライバ ( D ) •‘ ] 


I OK ] |キャンセル ' 


適用 ( A ) 
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〇 


〔ユーザーアカウント制御〕ダイアログが表示され、〔続行するにはあなたの 
許可が必要です〕と表示されたら、〔続行〕をクリックする 


❺ 


「このプリンタを共有する」にチェックを付け、「クライアントコンピュータ 
で印刷ジヨブのレンダリングをする」のチェックを外します。 



© 〔0 K 〕 をクリックする 
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クライアント側の設定 


Windows 2000 /XP/Vista/Windows Server 2003/2008 をクライアントとして使用し、共有 
プリンタに印刷するときの設定について説明します。 

Windows 2000 /XP/Vista/Windows Server 2003/2008 のクライアントから Windows 
2000 /XP/Vista/Windows Server 2003/2008 のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネット 
ワークを経由して、サーバから簡単にプリンタドライバをインストールできます。 

ネットワーク経由による方法 

Windows 2000/XP/Vista/Windows Server 2003/2008 のクライアントから Windows 
2000 /XP/Vista/Windows Server 2003/2008 のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネット 
ワークインストールによってプリンタドライバのインストールをサーバから簡単に行うことがで 
きます。 


圓圖圖 


サーバが Windows 2000 /XP/Vista/Windows Server 2003/2008 
以外の場合は、ネットワークインストールでは正しくインストールで 
きません。「ポート変更による方法」 (106 ページ）でインストール 
してください。 


，準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントが以下の条件を満たしていることを確認してください。 

サーバ . Windows 2000 /XP/Vista/Windows Server 2003/2008 が動作するパソ 

コンです。 

あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。 

クライアント . Windows 2000 /XP/Vista/Windows Server 2003/2008 が動作するパソ 

コンです。 


•設定 


共有プリンタのサーバを検索する 

■ Windows 2000の場合 

① 〔スタート〕一〔プログラム〕一〔アクセサリ〕一〔エクスプローラ〕の順に選択する 

② 〔マイネットワーク〕を右クリックし、表示されるメニューから〔コンピュータの検 
索〕をクリックする 

③ 〔コンピュータ名〕に共有プリンタのサーバ名を入力し、〔検索の開始〕をクリックする 

■ Windows XP/Windows Server 2003の場合 

① 〔スタート〕一〔すべてのプ□グラム〕一〔アクセサリ〕一〔エクスプローラ〕の順に選択する 

② 〔マイネットワーク〕を右クリックし、表示されるメニューから〔コンピュータの検 
索〕をクリックする 

③ 〔コンピュータ名〕に共有プリンタのサーバ名を入力し、〔検索の開始〕をクリックする 

■ Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

① 〔スタート〕一〔ネットワーク〕の順に選択する 

② ネットワークフォルタ'の右上にある検索ボックスに共有プリンタのサーバ名を入力し、検 
索を行ラ 
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〇検索結果から、共有プリンタのサーバをダブルクリックする 

利用可能な共有プリンタが表示されます。 

〇設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、画面の指示に従ってインス 
卜ールする 

ファイルがコピーされ、〔プリンタ〕フォルタ'に新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライバのインストールは完了です。 


ポート変更による方法 

Windows 2〇〇〇 / XP / Vista/Windows Server 2003/2008のクライアントからサーバが Win ¬ 
dows 2000 / XP / Vista/Windows Server 2003/2008以外の共有プリンタを使用する場合は、 
□一カルのプリンタポートを仮に指定して CD - ROM からプリンタドライバのインストールを 
行ってください。その後、ポートを変更して共有プリンタに接続します。 

この際、管理者権限でログオンしてください。 

•準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントが以下の条件を満たしていることを確認してください。 

サーバ . Windows 98/ Me/NT 4.0 が動作するパソコンです。 

あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。 

クライアント . Windows 2000 / XP / Vista/Windows Server 2003/2008が動作するパソ 

コンです。 

•設定 

vJ プリンタドライバをインストールする 

逆参照_ プリンタドライバのインストールについては、「第2章プリンタドライバのインストー 
ル」 （37 ページ）を参照 

インストール中に印刷先ポートの指定、およびテスト印刷を行ラかどラかを尋ねられま 
す。印刷先ポートは仮のポート（□一カルポート： LPT 1 など）を、テスト印刷は「いい 
え」（テスト印刷をしない）を選択します。 


圓圖圖 


手順© を行う前にテストページを印刷すると、「応答なし」エラー 
が表示され印刷ができません。そのときは、「印刷中止」をクリック 
してください。 
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印刷先のポ_卜を共有プリンタのネットワークパスに変更する 

① 設定を行うプリンタを選択する 

■ Windows 2000の場合 

〔スタート〕一〔設定〕一〔プリンタ〕の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する 

■ Windows XP/Windows Server 2003の場合 

〔スタート〕一〔プリンタと FAX 〕 の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する 

■ Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

〔スタート〕一〔コント□ールパネル〕一〔ハードウェアとサウンド〕の〔プリンタ〕の 
順に選択し、設定を行ラプリンタを選択する 

② 〔ファイル〕メニューで〔プロパティ〕を選択し、〔ポート〕タブをクリッ 
クする 

③ 〔ポートの追加〕をクリックする 



④ 「Local Port 」 を選択し、〔新しいポート〕をクリックする 



⑤〔ポート名〕ダイアログに共有プリンタのネットワークパス（「¥¥サーバ 
のネットワークコンピュータ名¥プリンタの共有名」）を入力する 

入力が終わったら、〔〇 K 〕 をクリックして設定を終了します。 
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第 5 章 

インターネット印刷の設定 


この章では、 IPP を使ってインターネット印刷 
をするための設定について説明します。 


インターネット印刷を利用する . 110 

システム構成について . 110 

設定の流れ . 111 

IP アドレス、サブネットマスク、ゲ-トウェイアドレスを設定する..111 

その他の設定項目について . 111 

印刷先の設定とプリンタドライバのインストールを行う ...... 112 

プリンタドライバインストール前の設定について.…112 
Windows Me のインターネット印刷について.112 
インス!-ールを行ラ . 113 
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インターネツト印刷を利用する 


IPP を使って、 Windows Me /2000/ XP / Vista/Windows Server 2003/2008からインターネッ 
卜印刷を利用する場合の設定方法を説明します。 


ロ システム構成について 


本プリンタは、 IPP (Internet Printing Protocol ) をサポートしています。 Windows 2000/ XP / 
Vista/Windows Server 2〇〇3/2008は、 IPP プリンタに印刷するためのホストソフト (IPP ポー 
トモニタ）を装備しているので、〔プリンタの追加〕ウィザードから、 IPP 対応プリンタを指定で 
きます。また、 Windows Me は、 IPP ポートモニタをインストールすることによりインターネッ 
卜印刷ができます。 IPP を利用すれば、インターネット、またはイントラネットを経由して遠隔 
地のプリンタに印刷できます。 



トランスポートプロトコル 

TCP/IP 
対象〇 S 
Windows Me 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows Vista 
Windows Server 2003 
Windows Server 2008 
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設定の流れ 


パソコン側で、印刷先の設定とプリンタドライバのインストールを行います。 


多参照 設定方法については、「印刷先の設定とプリンタドライバのインストールを行ラ」 （112 
ページ）を参照 


m ip アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 
アドレスを設定する 


ネットワーク環境によっては、 ip アドレスに加えて、サブネットマスクやゲートウェイアドレス 
の設定が必要な場合があります。ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な項目を設定してく 
ださい。 

アドレスの指定方法には、 DHCP サーバから自動的に取得する方法と手動で指定する方法があり 
ます。設置環境に合わせて指定してください。 


參照 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定については、「第1章 
IP アドレスを設定する」 （27 ページ）を参照 


口 その他の設定項目について 


設定項目の詳細は、 『 XL - 230 0 G 取扱説明書』「第8章オペレータパネルの操作」の「共通メニュー 
画面の設定一覧」を参照してください。また 、 「Printia LASER Internet Service 」 を使うと、詳 
細な設定ができます。「第6章 Printia LASER Internet Service 」（125 ページ）を参照してく 
ださい。 
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JP 刷先の設定とプリンタドライバのインストールを行う y 


パソコン側で、印刷先の設定とプリンタドライバのインストールを行う手順について〇 S ごとに 
説明します。ご使用になる〇 S を確認し、該当するページを参照してください。 


..Windows Me . 113へーシ 

• Windows 2000/ XP/Windows Server 2003 . 117 ページ 

- Windows Vista/Windows Server 2008. 117 ページ 


m プリンタドライバインストール前の設定について 


クライアントに「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」がインストールされていることを確認 
します。インストールされていない場合は 、 Windows Me /2000/ XP / Vista/Windows Server 
2003/2008添付のマニュアルを参照してインストールしてください。 

インターネット印刷をプロキシサーバを経由して利用する場合に、印刷先の設定をすると「プリン 
夕に接続できません」というエラーメッセージが表示されることがあります。この場合は、 

〔スタート〕一〔設定〕一〔コントロールパネル 〕 （Windows XP の場合は〔スタート〕一〔コン 
トロールパネル〕一〔ネットワークとインターネット接続 〕、 Windows Vista の場合は〔スター 
卜〕一〔コントロールパネル〕一〔ネットワークとインターネット〕一〔インターネットオプショ 
ン〕）の順にクリックし、〔インターネットオプション〕を開いて、本プリンタの IP アドレスをプ 
□キシサーバを経由しない設定にする必要があります。 

設定方法については 、 Windows Me /2000/ XP / Vista/Windows Server 2003/2008添付のマ 
ニュアルを参照してください。 



Windows Me のインターネット印刷について 


Windows Me の場合、インターネット印刷を利用するには、 IPP ポートモニタをインストールす 
る必要があります。 

• Windows Me の CD - ROM をお持ちの場合： 

CD を エクスプローラ などで参照し、 ¥ ADD - ONS ¥ ipp ¥ WPNPINS . EXE を実行してください。 

• プレインストールモデルなどで Windows Me の CD - R 〇 M をお持ちでない場合： 
エクスプローラ などで、 ハー ド デイスク 上にある WPNPINS . EXE を検索し、実行してください。 
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ロイ ンスト _ ルを行う 


次の手順に従って、プリンタドライバをインストールしてください。 


Windows Me の場合 


❼ 


〔スタート〕一〔設定〕一〔プリンタ〕の順に選択する 

〔プリンタ〕ウインドウが表示されます。 


© 〔プリンタの追加〕を開く 

〔プリンタの追加ウィザード〕が起動します。 

TBJJM -Inlxl 

J ファイル®編集 (£) >> ^51 

j 和戻る ▼ 4 ▼ S 3 | » 

j アドレス必汐移觔 

涵 ~ 

ブリン⑽追加」 

ii _| ^ r 1 

1漏 D オブ豆!外を逞択 


©〔次へ〕をクリックする 

プリンタの接続方法を選択する画面が表示されます。 


P リン如)追加ウィザード 


こ 0 W ィザードを使うと、ブリンタを簡単にインストールで‘きます。 
インストールを始め奴こは、じ欠へ]をクリックしてください。 




_|1 m ' ] キやンセル」 
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〇 


〔ネットワークプリンタ〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 

プリンタの検索方法を指定する画面が表示されます。 



❺ 


〔ネットワ _ クパスまたはキュ _ の名前〕に以下の URL を入力し、〔次へ〕を 
クリックする 

http :// 〔本プリンタの IP アドレス 〕 /ipp 


^リンタの追加ウィザード 


プリン如)ネットワークパスまたは印刷キュー名を入力してください。わ 
からない塌合は[参照]をクリック ts と、利用できるネットワークブリ 
ンタが表示されま，。 

ネットワ-ウパスまたはキュ-の名前砂 


参赚 •.一 


MS - DOS アブリケーシヨンから印刷しま t か？ 
r はい⑶ 
tq いい娜 



<戻 s 迫）」 ） 欠へ 〉 j _キャンセル」 


園卜 I - 

ホスト上で DNS 設定がされていて、ホスト名指定が有効であれば、ホ 
スト名を入力することもできます。 

\_ J 


添付のプリンタソフトウェア CD-ROM をパソコンにセツトする 
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❼ 


〔ディスク使用〕をクリックする 



表示されたダイアログで 「 F :¥ Fjxldrv ¥ Win 9 xme 」 と入力し、 [0 K ] をクリック 
する（ここでは、 CD - ROM のドライブ名を 「 F :」 として説明しています。） 

プリンタを選択する画面が表示されます。 



〔参照…〕をクリックして、 「 F :¥ Fjxld 「 v ¥ Win 9 xme 」 フオルタ'を指定す 
ることもできます。 

v _ J 

O 〔FUJITSU XL - 2300〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 

通常使ラプリンタを指定する画面が表示されます。 
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「デジタル署名が見つかりませんでした」といラダイアログが表示され 
ますが、〔はい〕をクリックして、インストールを続けてください。 

\ _ 
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© 


プリンタの名前を入力する 


p リンタの适加ウィザード 



為»歡離鎞し纖で謹さ 


ブリンタ名(£〉: 


「FUJITSU XL - 2300 


離广ス咖•ラムで.、このブリン麵のブリン慰使 



C いい娜 


<戻る(旦〉」_ 次へ 〉I _キャンセル 


〇本プリンタを通常使用する場合は〔はい〕を、使用しない場合は〔いいえ〕 
を選択し、〔次へ〕をクリックする 

〇インストール後に、テストページを印刷する場合は〔はい〕を、印刷しない 
場合は〔いいえ〕を選択し、〔完了〕をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

コピーが終了すると、インストール完了の画面が表示されます。 
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Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 の場合 

ここでは 、 Windows 2000を例に説明します 。 Windows XP/Windows Server 2003をご使用 
の場合も同様の手順でインストールを行ってください。 


->| 

Windows XP をご使用の場合は、インストール前に 、 「Printia LASER 
Internet Service 」 の [System Name 〕 を XL -2300 などの名称に変更 
しておくことをお勧めします。 

ご使用の LAN 力ードによっては 、 [System Name ] が空白となっている 
場合があります。その場合は 、 「Printia LASER Internet Service 」 より 
〔System Name 〕 を入力してください。なお 、 [System Name ] が空白 
の状態では、〔プリンタと FAX 〕 フォルタ'のプリンタ名称が 〔 unknown 〕 

と表示されます。この場合でも印刷は正常に行えますので、安心してご 
使用ください。 

V _ J 


多参照「第6章 Printia LASER Internet Service」「System Name の設定」 （149 ページ) 
に記載されている「一般設定」を参照 


❼ 

❷ 


〔スタート〕一〔設定〕一〔プリンタ〕の順にクリックする 

〔プリンタ〕ダイアログが表示されます。 

〔プリンタの追加〕を開く 



❸ 


〔次へ〕をクリックする 

プリンタの接続方法を選択する画面が表示されます。 
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〇 


〔ネットワークプリンタ〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 

プリンタの検索方法を指定する画面が表示されます。 


ブリンタが直接こ®]ンビュ4(こ接続されてい5場合は[口-カルブリン初を、別のコンピュータまたは直 
接ネットワ-クに格続されている埸合は[ネットワ-クプリン切初リックして從さい。 

r □-カルブリン $(u 

17ブラグアンドブレイブリンタを自勒的に検出してインストールする⑻ 

题时プリン鄉 




□一カルま fctt ネ9トワブリン$ 

ブリン$はどのように]ンピュ3に接続していますか？ 


<戻る(旦） _[ 次へ妙> j _キャンセル」 


❺ 


〔インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続します〕を選択 
し、 [ URL ] に以下の URL を入力して、〔次へ〕をクリックする 


http :// 〔本プリンタの IP アドレス 〕 /ipp 
〔プリンタの接続〕ダイアログが表示されます。 



ホスト上で DNS 設定がされていて、ホスト名指定が有効であれば、ホ 
スト名を入力することもできます。 

\_ J 


© 〔0 K 〕 をクリックする 

プリンタの製造元とモデルを選択する画面が表示されます。 



&添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を、パソコンにセツトする 
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〇 〔ディスク使用〕をクリックする 



〇表示されたダイアログで、 0 S に応じて以下のフォルダ名を入力し、 〔0 K 〕 を 
クリックする 


CD - ROM ドライブが F の場合 

• Windows XP/Windows Server 2003の場合: 「 F :¥ Fjxld 「 v ¥2 KXP 2003」 
■ Windows x 64 Edition の場合: 「 F :¥ Fjxld 「 v ¥ x 64」 

プリンタを選択する画面が表示されます。 



〔参照〕をクリックして、〇 s に応じた上記フォルタ'を指定することもで 
きます。 

V_ J 

© 〔FUJITSU XL - 2300〕を選択し、 [0 K ] をクリックする 



邀 ブリン⑽製造元とモデル$逞択してください。ブリン切こインストルディスクが付届している 

^ f 德齡！1®#纖驢棘遽 r 飲なぃ場合は、ブリン⑽マニュ 


ブリン嫩 



ディスク使用阳)...I 


キャンセルI 


圓ド 1 - 

「デジタル署名が見つかりませんでした」といラタ'イアログが表示され 
ますが、〔はい〕をクリックすると、必要なファイルのコピーを開始し 
ます。 

\__ j 
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〇本プリンタを通常使用する場合は〔はい〕を、使用しない場合は〔いいえ〕 
を選択して、〔次へ〕をクリックする 



© 


〔完了〕をクリックする 

インストールが完了します。 



Windows Vista/Windows Server 2008 の場合 

O Windows Vista/Windows Server 2008を起動し、管理者権限でログオンする 

〔プリンタ〕フォルダを開き、〔プリンタの追加〕画面を表示する 

① 〔スタート〕一〔コント□—ルパネル〕一〔ハードウェアとサウンド〕の〔プリンタ〕 
の順に選択します。 

② 〔プリンタのインストール〕をクリックします。 
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❸ 


〔ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します〕をク 
リックする 


回 

#プリンタの追加 

□一カルプリンタまたはネットつークプリンタの退択 
♦ □一カルプリンタを追加します ( L ) 

USB プリンタがない場合のみこのオプションを使用リてください • ( USB プリンタはプラグイ 
ンされたとき:こ目動的にインストールされます •） 


♦ ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します ( W ) 

コンピュータがネットワークに接 IS されているか、または Bluetooth プリンタかワイヤレスプ 
リンタがオンになつていることを確認してください。 


[ 次へ ( N ) — | | キ V ンレ ] 


〇 


〔探しているプリンタはこの一覧にはありません〕をクリックする 


回 

^ プリンタの追加 

プリンタが見つかりませんでした ■ 



一^マへ ( N ) — ] [ I 


〇 〔共有プリンタを名前で選択する〕を選択し、以下の URL を入力して、〔次へ〕 
をクリックする 

http :// 〔本プリンタの IP アドレス 〕 /ipp 

※画面は IP アドレス1 92.1 68.100.100の設定例です。 
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〇 〔ディスク使用〕をクリックする 



〇表示されたダイアログで 0 S に応じて以下のフォルダ名を入力し、 〔0 K 〕 をク 
リックする 

CD - ROM ドライブが F の場合 

• Windows Vista/Windows Server 2008の場合： 「 F :¥ Fjxld 「 v ¥2 KXP 2003」 

• Windows x 64 Edition の場合: fF :¥ Fjxldrv ¥ x 64 J 



O 〔FUJITSU XL - 2300〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 
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〇 〔通常使うプリンタに設定する〕にチェックを付け、〔次へ〕をクリックする 


Vv -) flsB プリンタの追 An 

プ 1 J ンタ名を入力してください 

ブリンタ名 ( P ): [ XL - C 2260- B 47 A 8 A - http ：//1 024.171.227 ] 

[□通常使うプリンタに設定する ( D ) 

こ®ブリンタに FUjrrsu x い2300ドライパがインストルされました。 


[ 次へ四 1 1:'キ i 7 ンセ>レ，! 


© 

© 


© 


〔続行するにはあなたの許可が必要です〕と表示されたら、〔続行〕をクリッ 
クする 


〔このドライバソフトウェアをインストールします〕をクリツクする 



•> このドライパソフトウエアをインストールしません ( D ) 

お使し '節 C イス用の、更新されたドライパソフトウエアが存在 T るかど 
うか製造元の Web サイトで?してください： 


|*> このドライパソフトウェアをインストールします( I ) 

製造元の Web サイトまたはディスクから取得したドライパソフトウェア 
のみインストールしてください《その他のソースから取徨した署名のないソ 
フトウェアは、コンピュータに危害を及ぼした0、筒報を盗んだ OT る可能 
_注があつま T » 


V) __链の表示 ( D ) 


テストページの印刷をするかどうかを設定し、〔完了〕をクリックする 

プリンタドライバは正しく追加されました。 



い）南!！ プリンタの追加 

FUJITSU XL - XXXX が正しく适加されました 




ブリンタが正しく勒作して0ることを確認したり、ブリン如)トラブルシ: L - ティンヴ惜報を表示したりするには、テスト ペーつを 


〔テストページ®印刷 ( P ) 


[ 完了(り | [ キマン t ノレ ] 
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© 


プリンタポートの設定を変更する 


① 〔スタート〕一〔コント□—ルパネル〕一〔ハードウェアとサウンド〕の〔プリンタ〕 
の順に選択します。 

② プリンタを右クリックし、〔プロパティ〕をクリックします。 

③ 〔ポート〕タブをクリックし、〔双方向ポートを有効にする〕のチェックを外します。 



以上で設定は完了です。 
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第 6 章 

Printia LASER Internet Service 


この章では 、 Printia LASER Internet Service 
の使用環境や利用方法について説明します。 


Printia LASER Internet Service の概要 . 126 

Printia LASER Internet Service の画面構成 ......127 

Printia LASER Internet Service を利用する •.…128 

ブラウザを設定する . 128 

プロキシサーバを設定する . 130 

プリンタ側の設定を行ラ . 132 

Printia LASER Internet Service について設定できる項目•….132 
Printia LASER Internet Service を使用する134 
Printia LASER Internet Service の機能一覧 ...... 135 

設定を変更する . 148 
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Printia LASER Internet Service の概要 


本プリンタを TCP / IP 環境に設置した場合、ネットワーク上のコンピュータの Web ブラウザを 
使用して、プリンタの状態を確認したり、プリンタの各種設定を行ったりすることができます。 
この機能を 、 「Printia LASER Internet Service (プリンティアレーザインターネットサービス）」 
と呼びます。 

Printia LASER Internet Service では、プリンタにセツトされている消耗品などの残量も確認で 
きます。 




プリンタの設定では、オペレータパネルで設定する項目のラちシステム設定、各ネットワークの 
ポート設定などに関する項目を本サービスの設定画面で設定できます。 

Printia LASER Internet Service を使用できる環境、 OS 、 およびブラウザは、以下のとおりです。 

■使用で きる環境について 

Printia LASER Internet Service を利用するには、 TCP / IP プロトコルを使用したネットワーク 
環境が必要です。 

■ 0 S について 

- Windows 98 

• Windows Me 

- Windows NT 4.0 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Windows Vista 

• Windows Server 2003 

• Windows Server 2008 

■ ブラウザについて 

• Internet Explorer 4.0 以上 

• Netscape Communicator 4.0 以上 
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Printia LASER Internet Service の画面構成 

Printia LASER Internet Service の画面構成について説明します。 


0> 


② 一 ( 


3 XL-2300 - Microsoft Internet Explorer 


EBB 

ファイルの編集®表示秘お気に入り⑻ツール®ヘルブ妙 



〇 戻る， >« ^ 検索 お気に入り イ メディア ぞ - , 

」; 雩 


アドレス迫） http：// 192.168 .1.1 00/ 


v g 移勒 >> 

Printia LASER Internet Service ^'.- 2°00 


Fufrsu j 


⑤ 



① タイトル タイトルロゴとプリンタモデル名を表示します。 

② カテゴリタブ 各カテゴリに移動するタブ（リンク）を表示します。 

③ メニュー カテゴリ内のリンク先メニューを表示します。 

④ 管理者モード 管理者用のボタンをクリックし、ユーザ名とパスワードを入力すると管 

理者モードを表示します。 

⑤ 情報 〔カテゴリ〕タブで選択したトップメニューの情報やメニューで選択した 

情報を表示します。 


漏画 F 1 - 

一部の項目では、ヘルプを参照できます。 

^をクリックすると詳しい説明を表示します。 


r ： 参照 『 XL - 230 0 G 取扱説明書』「オンラインヘルプを活用する」を参照 


才'ノライン 
トレイ1ヨウシカ f 
ン 


アリマセ 


ステータス更新 
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Printia LASER Internet Service を利用する : 


Printia LASER Internet Service を利用する場合の設定と機能について説明します。 


ロ ブラウザを設定する 


本サービスを利用する前に、使用する Web ブラウザで以下の設定を確認してください。 


Internet Explorer での確認 

ここではバージョン 5.50 で設定する場合を例に説明します。 


❼ 


〔ツ_ル〕メニューから〔インターネットオプション〕を選択する 


バージョン 4. x では、〔表示〕メニューから〔インターネットオプション〕を選択します。 


〇 〔全般〕タブにある、〔インターネットー時ファイル〕の〔設定〕をクリックする 


❸ 


〔設定〕ダイアログの〔保存しているページの新しいバージョンの確認〕で、 
〔ページを表示する ごとに 確認する〕 または [Internet Explorer を起動する 
ごとに確認する〕を選択し、 〔0 K 〕 をクリックする 


〇 


〔セキュリティ〕タブをクリックする 


❺ 


〔イントラネットゾーン〕の〔このゾーンのセキュリテイレベル〕で〔レベル 
のカスタマイズ〕をクリックする 


0 〔 Java 〕 の 〔 Java の許可〕で 〔 Java を無効にする〕以外に設定し、 〔0 K 〕 をク 
リックする 


❼ 


〔インターネットオプション〕ダイアログの 〔0 K 〕 をクリックする 


ダイアログを閉じます。 


Internet Explorer のバージョン5では、パラメータとして不正な値が 
入力されると、〔ページが見つかりません〕といラメッセージが表示さ 
れることがあります。その場合は、次のよラに設定してください。 

① Internet Explorer の〔ツール〕メニューの〔インターネットオプ 
ション〕を選択します。 

② 〔詳細設定〕タブの〔ブラウズ〕の 〔 HTTP エラーメッセージを簡易 
表示する〕がオンの場合は、オフにします。 

\_ J 
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Netscape Commun i cator での確認 

ここではバージョン 4.75 で設定する場合を例に説明します。 

〇 〔編集〕メニューの〔設定〕をクリックする 
© 〔カテゴリ〕で〔詳細〕をクリックする 

〔 JavaScript を有効にする〕がオンになっていることを確認する 
O 〔カテゴリ〕の〔詳細〕の左にある〔+〕を選択する 
tr 〔詳細〕の下の〔キャッシュ〕を選択する 

vil 〔キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較〕 
で、〔セッション毎〕または〔毎回〕を選択する 

❼ C 0 K ] をクリックする 

ダイアログを閉じます。 
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〔ツール〕メニューの〔インターネットオプション〕をクリックする 

〔インターネットオプション〕ダイアログが表示されます。 

〔接続〕タブをクリックする 


〔口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) の設定〕の 〔 LAN の設定〕をクリックする 


〔プロキシサーバ〕の〔プロキシサーバを使用する〕を選択し、〔詳細〕をク 
リックする 


〔次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない〕にプリンタの IP アドレス 
を入力し、 〔0 K 〕 をクリックする 


C 0 K ] をクリックして順にダイアログを閉じ、最後に〔インターネットオプ 
シヨン〕ダイアログの 〔0 K 〕 をクリックする 


ド 1 - 

プロキシサーバを経由する場合、ブラウザでプリンタの IP アドレスを 
指定すると応答が遅くなり、画面が表示されない場合があります。その 
ときは、ブラウザ側でプリンタの IP アドレスをプロキシサーバを使用 
しない経由しない設定にします。設定方法については、お使いのブラウ 
ザの説明書をご覧ください。 

v _ ノ 


プロキシサーバを設定する 


Printia LASER Internet Service を利用する場合のプロキシサーバの設定について説明します。 
Printia LASER Internet Service を使用する場合には、プロキシサーバを経由しないで直接接続 
することをお勧めします。 

Internet Explorer の場合 

ここでは、バージョン 5.50 で設定する場合を例に説明します。 


O©©D ❺〇 
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Netscape Communicator の場合 

ここでは、バージョン 4.75 で設定する場合を例に説明します。 

〇 〔編集〕メニューの〔設定〕をクリックする 

〔設定〕ダイアログが表示されます。 

〔カテゴリ〕のツリーの〔詳細〕の左にあるマークをクリックする 

〔詳細〕の下に〔プロキシ〕が表示されます。 

© 〔プロキシ〕をクリックする 

右側のフレームに〔プロキシ〕ページが表示されます。 


〇 


翻 _ F 1 - 

バージョン6.0/6.1/6.2/7.0で設定されている場合は、 手順© の「力' 
イド」に進んでください。 


〔手動でプロキシを設定する〕をオンにし、〔表示〕をクリックする 


❺ 


〔次ではじまるドメインにはプロキシサーバを使用しない〕にプリンタの IP 
アドレスを入力し、 〔0 K 〕 をクリックする 


翻0ド"! - 

バージョン6.0/6.1/6.2/7.0の場合は、〔プロキシなし〕にプリンタの 
IP アドレスを入力し、〔〇 K 〕 をクリックしてください。 


〔設定〕ダイアログで、 〔0 K 〕 をクリックする 
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m プリンタ側の設定を行う 


Printia LASER Internet Service を使用する場合は、プリンタ本体に IP アドレスが設定されてい 
る必要があります。 

圓圖圃 


IP アドレスの設定の方法は、「第1章 IP アドレスを設定する」 
(27 ページ）をご覧ください。 



Printia LASER Internet Service について設定できる項目 


本体側で Printia LASER Internet Service を起動した後 、 Printia LASER Internet Service に関 
する以下の項目を設定できます。 

多参照 「設定を変更する」 （148 ページ）を参照 


設定できる項目 

工場出荷時 

Refreshing Interval 
(ステータスウィンドウの更新間隔） 

1分 

パワーセーブに関する設定 

有効 

パワーセーブ移行時間 

15分 

エラー自動解除 

オフ 

トナー不足印刷継続 

継続 

ジャムリカバー 

オン 

タイムアウト印刷 

2〇秒 

System Contact 

設定なし 

System Name 

言又疋 ’ cP し 

System Location 

言又疋 w し 

プリンタ管理番号 

言又疋 ’ cP し 

IP アドレスの取得方法 

自動取得 

IP アドレス 

設定なし 

サブネットマスク 

設定なし 

ゲートウェイアドレス 

設定なし 

DNS サーバアドレス（プライマリ） 

言又疋 ’ cP し 

DNS サーバアドレス（セカンダリ） 

言又疋 ’ cP し 

SMTP 送信 

無効 

SMTP サーバ 

設定なし 

プリンタ Email アドレス 

設定なし 

返信先 Email アドレス 

設定なし 

SMTP ポート番号 

25 

Email 送信先設定 

言又疋 ’ cP し 

Email 警告送信設定 

言又疋 ’ cP し 

Email 署名 

言又疋 w し 

プリンタ Trap コミュニティ名設定 

Public 


132 







































XL - 23006ネットワークガイド 


設定できる項目 

工場出荷時 

プリンタ Trap アドレス設定 

なし 

プリンタ Trap 送信条件設定 

なし 

ジョブキュー表示項目設定 

ドキュメント名 
ジョブ状態 
コンピュータ名 
ユーザー 名 

設定ページの印刷 

吾又疋’ひ、し 

プリンタの再起動 

吾又疋’ひ、し 

ネットワークの再起動 

設定なし 

プリンタの設定を再設定 

設定なし 

ネットワークカードの設定を再設定 

設定なし 

オペパネのロック 

ロック解除 

IP フィルタリングの設定 

無効 

IP フィルタリングの範囲設定 

吾又疋し 

管理者 IP アドレスの保存 

設定なし 

パスワード設定 

なし 

サポートリンク5件⑺ 

設定あり 

その他のリンク5件 

設定なし 


* :サポートリンクの工場出荷時の設定 URL 
ドライバタ、ウン □ー ド： 

http :// www . fmworld . net / biz / fmv / driversearch / printer.html 

テクニカルサ ポー ト： 

http :// www . fmworld . net / biz / contact.html 
消耗品の注文： 

https :// www . coworco . com / servlet/LoginUser 
製品情報： 

http :// www . fmworld . net / biz / fmv / product / hard / ac 001 .html 
富士通のホー厶ぺージ： 
http :// jp . fujitsu . com / 

上記 URL 情報は工場出荷後に変更されることがあります。 

その場合は、管理者モードに切り替えて URL 情報を更新してください。 

f 参照 「設定を変更する」 （148 ページ）を参照 ^ 

6 

jafc. 
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Printia LASER Internet 


Service を使用する 


Printia LASER Internet Service を使用する場合は、次の手順に従ってブラウザを起動してくだ 
さい。 


❼ 

❷ 


パソコンを起動し、ブラウザを起動する 

ブラウザのアドレス入力欄に、プリンタの IP アドレス、またはインターネッ 
トアドレスを入力し、 〔 Enter 〕 キ_を押す 


- 

• プリンタの IP アドレスがわからない場合は 、 FUJITSU LPR ユーティリ 
ティでネットワークに接続された本プリンタの IP アドレスを検索する 
か、設定内容の一覧を印刷して確認してください。設定内容一覧の印刷 
方法は、「第1章ネットワークプリンタの設定」 （11 ページ）を参照 
してください。 

• ネットワークが DNS(Domain Name System ) を使用していて DNS の 
ネームサーバにプリンタのホスト名が登録されている場合は、ホスト名 
とドメイン名を組み合わせた「インターネットアドレス」を使用して、 
プリンタにアクセスできます。 

• DNS とは、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手するため 
の名前解決サービスです。ネットワークで DNS を使用しているかどう 
かや、プリンタのインターネットアドレスについては、ネットワーク管 
理者に確認してください。 

_ _ ^ 


プリンタの IP アドレスを指定した例 

(IP アドレスが aaa . bbb . ccc.ddd の場合） 「 http :// aaa . bbb . ccc . ddd 」 



パドレス (Q) | 笔 ] http ： //aaa.bbb.ccc.ddd/l 

A 戻る ▼ @囹〇 @検索旬お気に入り0履歴 餐龜 W ， 


インターネットアドレスを指定した例 

(インターネットアドレスが XL -2300. aaa . bbb . fumsu.com (ホスト名： XL - 2300、ド 
メイン名： aaa . bbb . fujitsu . com ) の場合） 



J 〆 r 1/ 六 (Q) | http://XL-2200.aaa.bbb.fuj itsu.co m| 

@検索旬お気に入り 歴 籍▼憑哪 ▼ 

Printia LASER Internet Service の画面が表示されます。 


多参照 「Printia LASER Internet Service の画面構成」 （127 ページ）を参照 
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— | Printia LASER Internet Service の機能一覧 


Printia LASER Internet Service の各機能の概要を、カテゴリタブ別に説明します。また、注意 
の必要な項目には P 」 を付け、詳細な説明をしています。 

本 Printia LASER Internet Service には、通常モードと管理者モードの2種類のモードがありま 
す0 

通常モードでは、ステータス、ジョブリスト、リンクの3種類のカテゴリタブを表示でき、管理 
者モードでは、ステータス、プリンタ、ネットワーク、ジョブリスト、メンテナンス、リンクの 
6種類のカテゴリタブを表示し、各カテゴリタブの設定を変更することができます。 


多参照 「設定を変更する」 （148 ページ）を参照 


•通常モード時の画面 


XL-2300 - Microsoft Internet Explorer 


□回区) 
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•管理者モード時の画面 
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ステータスタブ 

このカテゴリタブでは、プリンタステータス、プリンタ情報、ネットワーク情報を確認できます。 


3 XL - 2300 - Microsoft Internet Explorer 

BBS 

フ 7 イル©編集 (E) 表示秘お気に入〇⑻ツール® ヘルブ妙 

衆 

f @ Hi P 検索 ☆瞒こ 入り •メディァ〇 4 [3 □吟 


アド 1.. ス心リ http:// 192.168 .1.100/index.ad.htm 

v g 移勅 》 

Printia LASER Internet Service y / _2 jqq 

Fufrsu 



FUJITSU LIMITED 



設定できる項目 

説 明 

① 

オペレータパネル 
ウィンドウ 

プリンタのオペレータパネルと同じ内容を表示します。 

② 

ステータス更新ボ 
タン 

ステータスタブの情報を更新します。 

③ 

ステータスウイン 
ドウボタン 

「ステータスウインドウ」 （138 ページ）を開きます。 

④ 

エラー情報 

エラー情報を表示します。エラー情報がない場合には表 
示されません。 

屬参照 「エラー情報」（174ページ）を参照 

⑤ 

サービス情報 

XL - 2300のネットワークサービスである LPR 、 IPP 、 
SNMP、Web (Internet Service ) を表示します。 

ランプ点灯（緑色）時にネットワークサービスが使用で 
きます。 

⑥ 

l_oceition 

〔ネットワークタブ〕一〔一般設定メニュー〕の [System 
Location 〕 にて設定された内容を表示します。 

屬参照 [System Location ] の設定方法は、 

「ネットワークタブ」 （141 ページ）を参照 

⑦ 

IP Address 

プリンタの IP アドレスを表示します。 
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•ステータスウインドウ 

ステータス ウインドウから、プリンタ ステータスの 詳細情報を参照できます。 

〔ステータス〕タブー〔ステータスウインドウ〕の順にクリックすると、ステータスウインドウが 
開きます。 



① 


② 


③ 


④ 


⑤ 


⑥ 


⑦ 


⑧ 



設定できる項目 

説 明 

① 

リフレッシュボタン 

クリックすると、ステータスウィンドウ（プリンタの状態） 
を更新します。 

② 

ホームボタン 

クリックすると、ステータスタブを開きます。 

③ 

ステータスランプ 

プリンタのステータスをランプの色で表現します。 

緑（左）：点灯時-印刷可、消灯時-印刷不可 
黄（中）：点灯時-注意レベルのエラーあり、クリックする 
とエラー情報が表示されます。 

赤（右）：点滅時-警告レベルのエラーあり、クリックする 
とエラー情報が表示されます。 

欲参照 エラー情報については「エラー情報」 (174 

ページ）を参照 

④ 

富士通ロゴ 

クリックすると、富士通のホームページを開きます。 

⑤ 

リフレッシュ間隔 

ステータスウィンドウ（プリンタの状態）を更新する間隔 
を表示します。 

また、30秒、1分、5分、10分、1時間および〇 FF (自 
動で更新しない）を選択して設定できます。 

⑥ 

l_oceition 

〔ネットワーク〕タブー〔一般設定〕メニューの [System 
Location 〕 にて設定された内容を表示します。 
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設定できる項目 

説 明 

⑦ 

Asset No . 

〔ネットワーク〕タブー〔一般設定〕メニューの〔プリン 
夕管理番号〕にて設定された内容を表示します。 

屬参照 [System Location 〕 と〔プリンタ管理番 

号〕の設定方法は、「ネットワークタブ」 

(141 ページ）を参照 

⑧ 

IP Address 

プリンタの IP アドレスを表示します。 
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■ プリンタタブ 

このカテゴリタブでは、プリンタ情報やプリンタに関する情報を確認できます。 



設定できる項目は次のとおりです。 


メニュー 

設定できる項目 

説 明 

プリンタ 

構成 

メニュー 

パワーセーブに関 
する設定 

パワーセーブモードを使用するかしないかを設定します。 

パワーセーブ 
移行時間 

パワーセーブモードに移行する時間を設定します。1分、 

5分、1〇分、15分、3〇分、6〇分、120分、240分か 
ら選択して設定できます。 


エラー自動解除 

用紙サイズ、用紙タイプ、用紙厚の設定不一致によるエ 
ラーについて、自動的にプリンタを復旧させるかどうかを 
設定します。 


トナー不足印刷継 
続 

トナー残量が少なくなった場合のプリンタの動作を設定 
します。 

継続：印刷を続けて行います。しかし、トナーの残量が 
少ないため、きれいな印刷ができなくなる場合が 
あります。トナーを注文することをお勧めします。 
中止：印刷を停止し、プリンタをオフラインにします。 


ジャムリカバー 

印刷中に紙づまりが発生した場合、復旧後、紙づまりが発 
生したページの再印刷を、行ラかどラかを設定します。 


タイムアウト 

印刷 

印刷ジョブの受信中に受信が途絶えた場合に、後続のデー 
夕を待つ時間を設定します。〇=オフ、5〜300(秒）の 
範囲で設定できます。 
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■ ネツトワークタブ 

このカテゴリタブでは、ネットワーク情報 、 E メール設定、 SNMP 設定を確認できます。 



設定できる項目は次のとおりです。 


メニュー 

設定できる項目 

説 明 

一般設定 

System Contact 

連絡先などの情報を入力します。1〜255文字の半角英数 
字を入力できます。 

System Name ^ 1 ) 

プリンタの名前などの情報を入力します。1〜63文字の 
半角英数字で入力できます。 

System Location 

設置場所などの情報を入力します。1〜255文字の半角英 
数字で入力できます。 

プリンタ管理番号 

プリンタの管理番号を入力します。1〜8文字の半角英数 
字で入力できます。 
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メニュー 

設定できる項目 

説 明 

TCP/IP 

IP アドレスの 
取得方法 

IP アドレスの取得方法にて自動で取得するか手動で設定 
するかを設定します。 


IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 


サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 


ゲートウェイ 
アドレス 

ゲートウェイアドレスを設定します。 


DNS サーバアドレス 
(プライマリ） 

DNS サーバアドレス（プライマリ）の設定をします。 


DNS サーバアドレス 
(セカンダリ） 

DNS サーバアドレス（セカンダリ）の設定をします。 

Email 

SMTP 送信 

E メールのサービスを使用するかしないかを設定します。 

設定(* 2 ) 

SMTP サーバ 

プリンタが E メールを送信する際に経由する SMTP サー 
パのアドレスを設定します。1〜64文字の半角英数字を 
入力できます。 


プリンタ Email 

アドレス 

送信元アドレス（本プリンタのアドレス）を設定します。 

1〜64文字の半角英数字を入力できます。 


返信先 Email 
アドレス 

送信がエラーになった場合に、エラー通知メールを送信す 
るアドレスを設定します。1〜78文字の半角英数字を入 
力できます。 


SMTP ポート番号 

SMTP ポート番号を設定します。（通常は、工場出荷時設 
定のまま使用してください） 


Email 送信先設定 

E メール送信先のアドレスを5件まで設定できます。1〜 
78文字の半角英数字を入力できます。 


Email 警告送信 
設定 

設定した各アドレスについて、 E メールを通知する条件を 
設定します。 


Email 署名 

E メールの署名を63文字 x 4行まで入力できます。 

SNMP 

Traps 

プリンタ Trap 
コミュニァィ名設定 

Trap 発行時のコミュニティ名を設定します。1〜31文字 
の半角英数字を入力できます。 


プリンタ Trap 
アドレス設定 

Trap 発行先アドレスを5件まで設定できます。 


プリンタ Trap ^ 3 ) 送信 
条件設定 

設定した各アドレスについて、 Trap を通知する条件を設 
定し汞す。 


*1 :「System Name の設定」 （149 ページ）を参照してください。 

*2 :「E メールの設定」 (151 ページ）を参照してください。 

*3:「 SNMP トラップ（プリンタ Trap 送信条件)」 （155 ページ）を参照してください。 
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■ ジョブリストタブ 

このカテゴリタブでは、プリンタが受信している印刷ジョブの一覧およびジョブキューページを 
設定できます。また、ジョブキューページでは特定の印刷ジョブを指定し、削除することができ 
ます。 



開くボタン 


設定できる項目は次のとおりです。 


ジョブキューページは、「開く」ボタンをクリックすると表示できます。 


->| 

ジョブキューページを1度表示すると、2回目以降は[ジョブリスト] 
タブを選択すると自動的にジョブキューページも表示されるようにな 
ります。 

\_ J 


メニュー 

設定できる項目 

説 明 

ジョブキュー 

ジョブキュー表示 
項目設定 

8種類のジョブキューを選択して設定 
します。 
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•ジョブキュ_ぺ _ ジ 

ジョブキューページでは、プリンタが受信している印刷ジョブの一覧を確認できます。また、特 
定の印刷ジョブを指定し、削除することができます。 



表示できる項目は次のとおりです。 


表項目 

説明 

備考 

キャンセル 

チェックボックスにチェックを入れ、〔ジョ 
ブキャンセル〕をクリックすると、ジョブ 
(印刷）をキャンセルできます。 


ドキュメン 
卜名 

受信している印刷ジョブのファイル名を表 
ホし汞す〇 

1 歹！ 1) Microsoft Word Test.doc 

ジョブ状態 

ジョブに対するプリンタの状態を表示しま 
す。 

表示 

free 

preinterpreting 

waiting 

proccessing 

proccessed 

printing 

canceling 

finished 

意味 
未処理 
先読み中 
編集待ち 
編集中 
編集完了 
印刷中 

キャンセル中 
終了 

コンピュー 
夕名 

印刷ジョブの送信元の Windows に登録し 
ているコンピュータ名を表示します。 

例） FMV-XXXXXX 

ユーザー名 

印刷ジョブの送信元の Windows に登録し 
ているユーザー名を表示します。 

例） Fujitsu 
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■ メンテナンスタブ 

このカテゴリタブでは、プリンタやネットワークの再起動ができます。また、特定の IP アドレス 
からのみプリンタを使用できる （ IP フィルタリング）ように設定できます。 

必参照 IP アドレスを使用してプリンタの使用を制限する場合は、「プリンタへのアクセス制限 
( IP フィルタリング)」 （156 ページ）を参照 
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設定できる項目は次のとおりです。 


メ ニュー 

設定できる項目 

説 明 

設定ページの 
印刷 

設定ページの 
印刷 

設定内容、もしくはフォントリストを印刷しま 
す 。 

プリンタの再 
起動 

プリンタの 

再起動 

プリンタを再起動します。 

ネツトワーク 
の再起動 

ネットワークの再起動 

プリンタのネットワークを再起動します。 

設定初期化 

プリンタの設定を再設定 

プリンタの設定を工場出荷時設定に戻します。 

ネットワーク 
カードの設定 
を再設定 

プリンタ LAN カードの設定を工場出荷時設定に 
らしょ 9 〇 

オペパネの 
ロック 

オペパネのロック 

プリンタのオペレータパネルを設定変更できな 
いようにロックするかしないかを設定します。 

IP フイルタリ 

> パ、 (” ） 

IP フィルタリングの設 
定 

IP アドレスにて印刷/設定の制限をするかしな 
いかを設定します。 

IP フィルタリングの範 
囲設定 

制限する IP アドレスの範囲を設定します。 

管理者 IP アドレスの保 
存 

管理者 IP アドレスを登録すると、 IP フィルタリ 
ングの対象外となります。 

パスワード設 

定 (*2) 

パスワード設定 

管理者のパスワードを変更します。1〜15文字 
の半角英数字を入力してください。 


*1: 「プリンタへのアクセス制限 （ IP フィルタリング)」 （156 ページ）を参照してくだ 
さい。 

*2: 「パスワードの変更」 （148 ページ）を参照してください。 
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■ リンクタブ 

このカテゴリタブでは、プリンタに関する URL や管理者の設定した URL へのリンクを表示でき 
ます。 



設定できる項目は次のとおりです。 


メニュー 

設定できる項目 

説 明 

リンク編集メニュー 

サポートリンク5件 

URL を5件まで設定できます。 URL は1〜255 
文字の半角英数字を入力してください。 

その他のリンク5件 

タイトルと URL を5件まで設定できます。夕 
イトルは1〜40文字、 URL は1〜255文字 
の半角英数字を入力してください。 


->| 

〔サポートリンク〕と〔その他のリンク〕は、「メンテナンスタブ」の 
〔ネットワークカードの設定を再設定〕（146ページ）や「プリンタ LAN 
カードを初期化する」 （25 ページ）を行うと、工場出荷時の値に設定し 
直されます。 URL を変更する場合には、再設定できるよラにメモを取つ 
ておくことをお勧めします。（工場出荷時の設定については、133ペー 
ジを参照してください。） 

V__ J 
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m 設定を変更する 


Printia LASER Internet Service の利用時に必要な設定の変更方法について説明します。 


■ 管理者モードへの切り替え 

Printia LASER Internet Service では、管理者モードで設定画面を表示させ、必要な設定を行つ 
た後、画面下の〔送信〕をクリックすることで設定が確定します。 

管理者モードにするには、通常モードのステータスタブの画面で〔管理者モード〕をクリックし、 
入力画面でユーザー名とパスワードを入力してください。 


圓圖 


ユーザー名やパスワードは、工場出荷時に次のように設定されていま 
す。管理上の安全のため、できるだけ早い時期にパスワードを変更し 
てください。 

ユーザー名 「 xladmin 」 （固定） 

パスワード 「なし」 


■パスワードの 変更 

次の手順に従って、パスワードを変更してください。 


〇管理者モードで設定画面を表示する 
© 〔メンテナンス〕タブをクリックする 
〇左側に表示されている「パスワード設定」をクリックする 
〇新しいパスワードを入力する 

「新しいパスワードの入力」に新しいパスワードを入力したら、確認のため、「新しいパス 
ワードの再入力」に再度同じパスワードを入力してください。 

❺ 〔送信〕をクリックする 

パスワードの設定が変更されます。 
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■パスワードの 初期化 

プリンタ LAN 力ードを初期化することにより 、 Printia LASER Internet Service の管理者モー 
ドのパスワー ドを初期化できます。 

パスワードを忘れた場合には、プリンタ LAN カードを初期化してください。 

プリンタ LAN カードの初期化の方法は、「プリンタ LAN カードを初期化する」 （25 ページ）を 
参照してください。 



System Name の設定 

ネットワークタブの一般設定にある 「System Name 」 には、プリンタ名などを設定してください。 
初期値として機種名 +xxxxxx ( xxxxxx は MAC アドレスの下6桁）が設定されています 0 

-\ 

Windows XP/Windows Server 2003環境でインターネット接続 （ IPP ) 
によるインストールを行う場合は、本項目を空白以外にしてください。 

空白にすると、〔プリンタと FAX 〕 フォルタ'のプリンタ名称が 〔 unknown 〕 

と表示されますが、印刷は正常に実行されます。 

v _ J 



① 

② 





System Name 

〈プリンタと FAX > フォルダの表示 

① 

(設定なし） 

Unknown - http ://( プリンタの IP アドレス） 

② 

xl -2300 

xl -2300 - http :// (プリンタの IP アドレス） 


Prmtia LASER Internet Service 
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管理者モードで設定画面を表示する 
〔ネットワーク〕タブをクリックする 
左側に表示されている「一般設定」をクリックする 
「System Name 」 を入力する 

〔送信〕をクリックする 

System Name が設定されます。 

新しい設定値がプリンタ LAN カードに送信されると、次のよラな画面が表示されます。 



〔1つ前のページ〕をクリックする 

設定された内容を確認してください。 


〇©❸〇© 
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E メールの設定 

E メールの設定により、プリンタのステータスが変化したときに E メールのメッセージを送信し 
ます。 

次の手順に従って 、 E メールの設定を行ってください。 

〇管理者モードで設定画面を表示する 
© 〔ネットワーク〕 タブを クリック する 
〇左側に表示されている 「Email 設定」を クリック する 
O 「Email 送信設定」 の ボタンを クリック する 


〇 戻い *] ；>feS(；Ao 砂 メディア© 白，.^□ゆ 


http：// 192.1681 100/net workfrm.htm 



XL' 


FuflSU 


り、サーバの設定を行 ee とが出来ます。 


Email 普告送信設定 


nail 送信先設宙 

プ U ンタのステータスが変化した時!こ Email メッセージを送信 T るアドレス芴件設定することが出来ます。 
EmaiTF ドレス1 i [ MrrHMabomin 


芦寺 j 关信設声 

ステッゴ1で設定した各アドレスIこついて、 Email を通知する条件を設定することが出来ます 0 

咨じ文任 Emai ■ア F Email/ 7 K Email ア F EmailTK EmailTT 

怒 1=3 *=汗_ I レス1 レス2 レス3 レス4 |レス5 

j チ:^力聞 R |[無効 _ II無姑 ■] |[^|効 _1f 無効 _ II 無幼 _ 

卜心 I □ 「 □ 「 □ I □ I □ 


I 歡. 
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「 Email 送信設定」をステップに従って設定する 

ステップ1 SMTP 送信設定 
SMTP 送信：有効 
ステップ2送信アドレス設定 
SMTP サーバ： 

メールサーバの IP アドレス 

(1 〜64文字の半角英数字で入力してください。） 

プリンタ Email アドレス： 

プリンタのメールアドレス 

(1 〜64文字の半角英数字で入力してください。） 

返信先 Email アドレス： 

送信がエラーになった場合に、エラー通知メールを送信するメールアドレス （1 〜78 
文字の半角英数字で入力してください。ここでは、プリンタの管理者のメールアドレス 
を入力することをお勧めします。） 



© 〔0 K 〕 をクリックする 

〔ネットワーク〕タブの設定画面に戻ります。 

O 「 Email 警告送信設定」をステップに従って設定する 

ステップ1 Email 送信先設定 

プリンタのステータスが変化したときに E メールのメッセージを送信するアドレスを入 
力してください。 

最大5件設定できます。 （1 〜78文字の半角英数字で入力してください。） 

ステップ2 Email 警告送信設定 

ステップ1で設定した各アドレスについて 、 E メールを送信する条件を設定してくださ 
い0 
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設定項目は次のとおりです。 


設定項目 

説 明 

チェツク間隔 

プリンタのステータスが変化し、以後 Email 警告送信条件が継続し 
ている状態のとき、設定したチェック間隔で Email 警告を繰り返し 
送信します。本設定は、チェック設定した送信条件に対してのみ有 
効となります。 


設定値 

E メールの送信条件 


無効 

(デフオルト） 

ステータスが変化したときのみ E メール送 
信 


3〇分 

ステータスが変化したときに E メール送信 
し、以後30分ごと 


60分 

ステータスが変化したときに E メール送信 
し、以後60分ごと 


24時間 

ステータスが変化したときに E メール送信 
し、以後24時間ごと 

オフライン 

チェック設定の場合は、プリンタがオフラインのときに E メール送 
信します。 

メンテナンス （ ドラム、 
フューザ…） 

チェック設定の場合は、ドラム（プロセスカートリッジ）が寿命に 
ちかいときや、ドラム（プロセスカートリッジ）が正しくセットさ 
れていないときに E メール送信します。 

トナー交換 

チェック設定の場合は、トナーの残量が少ないときや、トナーセン 
サーに異常が発生しているときに E メール送信します。 

用紙補充 

チェック設定の場合は、各用紙トレイ（トレイ1、トレイ2、手差 
しトレイ、給紙トレイ （ MPF )) に用紙がないとき、印刷時に用紙 
のないトレイを選択したときや、各用紙トレイが正しくセットされ 
ていないときに E メール送信します。 

用紙ジャム 

チェック設定の場合は、装置内での紙づまりが発生したときに E 
メール送信します。 

カバーオープン 

チェック設定の場合は、トップカバーとトレイ2のカバーが開いて 
いるときに E メール送信します。 

スタツカェラー 

本プリンタでは対象外です。 

ストレージェラー 

本プリンタでは対象外です。 

復旧可能ェラー 

本プリンタでは対象外です。 

サービスコール要求 

チェック設定の場合は、プリンタのハードウェアが故障したりプロ 
グラムが正常に働かなかったりしたときに E メール送信します。 
プリンタの電源を切り、再度入れてください。 

それでも復旧しない場合は、ご購入元または 『 XL - 230 0 G 取扱説 
明書』に記載されている「ハードウェア修理相談センター」へご連 
絡ください。 
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ステップ3 Email 署名 

署名はプリンタからの E メールの文末に付加する文字を任意に入力してください。 

この欄は、連絡先、プリンタの詳細、消耗品の物品番号などを記述することができます。 
全角日本語文字も入力可能ですが、正しく表示されない場合があるため、1〜63文字 
の半角英数字での入力をお勧めします。 

〇 「 Email 送信設定」と 「 Email 警告送信設定」の設定を確認し、〔送信〕をク 
リックする 

& 〔1つ前のページ〕をクリックする 

設定された内容を確認してください。 

E メールのメッセージをトツプカバーが開いたときを例にして説明します。 


タイトル（メールソフトによって表示内容が異なります。） 


送信者： “FastEther8100e” < XL- 2300 @aaa.bbb.ccc > 
宛先： Fuj itsu-Taro@aaa.bbb.ccc 
件名： Report mail from FastEther 810 Oe 
日時： 2003年 4 月 2 日8:41 


—送信者名（プリンタ LAN 力ードの種類；固定）とプリンタのメールアドレス 
—宛先のメールアドレス 

••-件名 （『Report mail from FastEther 8100 e』 ；固定） 

—日時 


送信者と件名が固定となります。 Email 署名の記述により区別してくだ 
さい。 

\_ J 


本文 


IP Address: 192.168.1.100 
FastEther 810 0e F0.10 
Ethernet Address: 00:80:87:84:13:01 
Printer Name: XL- 2300 

[PRINTER STATUS] 

<40021〉 Cover Open for Upper cover 
ぐ0002 > Off Line 

aaaaa 

bbbbb 

ccccc 

ddddd 


—プリンタの IP アドレス 

プリンタ LAN 力ードの種類と Firmware Version 
—プリンタ LAN 力ードの MAC アドレス 
—プリンタの型名 『XL- 2300』 


—ステータス：プリンタのトップカバーが開いています。 
—ステータス：オフラインです0 

—Emai I署名の1行目 
—Email 署名の2行目 
—Emai I署名の3行目 
—Emai I署名の4行目 
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SNMP トラップ（プリンタ Trap 送信条件） 

SNMP ネットワークモニタリングユーティリティを備えた機器（パソコンなど）に通知するプリ 
ンタ Trap の送信条件を説明します。 


プリンタ Trap の送信条件は次のとおりです。 


送信条件 

プリンタ Trap 
(Specific No .) 

説 明 

Trap 送信許可 


チェック設定の場合は、プリンタのステータスが変化 
したときにプリンタ Trap を通知します。 

プリンタ再起動 

〇 

チェック設定の場合は、プリンタが再起動したときに 
プリンタ Trap を通知します。 

不正 Trap 受信 

〇 

チェック設定の場合は、コミュニティに “ public " ま 
たは “ internal " 以外の SNMP バケットを受信したと 
きにプリンタ Trap を通知します。 

オンライン 

1 

チェック設定の場合は、プリンタがオンラインになり 
印刷可能となったときにプリンタ Trap を通知します。 

オフライン 

2 

チェック設定の場合は、プリンタがオフラインになっ 
たときにプリンタ Trap を通知します。 

用紙なし 

5 

チェック設定の場合は、印刷時に各用紙トレイ（トレ 
イ1、トレイ2、手差しトレイ、給紙トレイ （ MPF )) 

に用紙がなくなったとき、印刷時に用紙のないトレイ 
を選択したときや、各用紙トレイが正しくセットされ 
なかったときにプリンタ Trap を通知します。 

用紙ジャム 

6 

チェック設定の場合は、装置内での紙づまりが発生し 
たときにプリンタ Trap を通知します。 

カバーオープン 

7 

チェック設定の場合は、トップカバーとトレイ2の力 
バーが開いたときにプリンタ Trap を通知します。 

プリンタエラー 

16 

チェック設定の場合は、プリンタのハードウェアが故 
障したりプログラムが正常に働かなかったりしたとき 
にプリンタ Trap を通知します。 

プリンタの電源を切り、再度入れてください。 

それでも復旧しない場合は、ご購入元または 『 XL - 
23006取扱説明書』に記載されている「ハードウェ 
ア修理相談センター」へご連絡ください。 
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プリンタへのアクセス制限 （ IP フィルタリング) 


IP アドレスを管理して、プリンタの使用を制限することができます。 

次の手順に従って、プリンタの使用を制限してください。 

〇管理者モードで設定画面を表示する 

© 〔メンテナンス〕タブをクリックする 

〇左側に表示されている「 ip フィルタリング」をクリックする 
〇 〔ステップ 1. ip フィルタリングの設定〕で〔有効〕を選択する 



-^ 

IP フィルタリングを〔有効〕にすると、〔ステップ2〕で設定する範囲 
以外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。 

\_ J 


© 


〔ステップ2〕で、プリンタへのアクセスを許可する IP アドレスの範囲を設定 
する 


-印刷/設定を許可するホストの範囲を IP アドレスを使用して、入力して 
ください。 

• IP アドレスは、“.”で区切られた半角の数字を使用してください。 

• IP アドレス0.0.0.0は、入力できません。 

• IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設定 
が優先されます。 

• ステップ2の指定にかかわらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスを 
ステップ3で設定できます。 

\_ J 
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〇 印刷/設定を許可するかどうかを設定する 

チェックをつけた機能が有効になります。 

印刷：印刷が可能です。 

設定 ： Printia LASER Internet Service からの設定および変更が可能です。 

〇 〔アドレス範囲バーの表示/更新〕をクリックする 

設定を行った IP アドレスの範囲が正しいかどうが確認します。 

IP アドレスの範囲を修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直してください。 
再度 IP アドレスの範囲を確認する場合は、〔アドレス範囲バーの表示/更新〕をクリック 
します。 



〇 〔ステップ2〕 で アクセスを 制限する IP アドレスの 設定が完了したら、 〔ス 
テップ3〕 で、「設定される管理者 IP アドレス」の 値を確認する 
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• 「設定される管理者 ip アドレス」に入力した ip アドレスは、旧フィルタ 
リングの対象外となります。ただし、登録できる管理者の ip アドレスは 
1つだけです。 

• プロキシなどを経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホ 
スト ip アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されま 
す。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなた 
のホストの ip アドレス」が異なる場合があります。 

• 「管理者 IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定 
によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 

• 管理者の IP アドレスを登録したくない場合は、「設定する管理者の IP ア 
ドレス」の欄を空欄にしてください。 

\_ J 


❾ 


〔ステップ1〕から〔ステップ3〕の設定を確認し、〔送信〕をクリックする 



© 〔1つ前のページ〕をクリックする 

設定された内容を確認してください。 
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第 7 章 

ネットワ ー ク利用時の 
トラブル対処方法 


この章では、ネットワークプリンタ使用時に発 
生するトラブルとその対処方法を説明していま 
す 0 


プリンタ設置時のトラブル . 160 

プリンタ使用時のトラブル . 164 

共通のトラブル . 164 

FUJITSU LPR ユーティリティ使用時のトラブル.... 168 

LPR、IPP ポート使用時のトラブル . 170 

Printia LASER Internet Service 使用時のトラブル . 171 

メールの受信時のトラブル . 173 

エフ ー 1、目幸艮 . 1,4 

メッセージ表 . 174 
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プリンタ設置時のトラブル 


症状 

チェック項目 

対処方法 

ネットワークに接続でき 
ない 

プリンタ LAN ケーブルが 
抜けている、またはゆる 
んでいませんか。 

電源スイッチの「〇」側を押して電源を切り、 
プリンタ LAN ケーブルを差し込み直してく 
ださい。 


プリンタ LAN ケーブルは 
正しく接続されています 
か0 

プリンタの電源を入れてからプリンタ LAN 
ケーブルを接続すると、ネットワークで確認 
できないことがあります。再度、電源スイッ 
チの「〇」側を押して電源を切り、プリンタ 
LAN ケーブルを接続してから電源スイッチ 
を「1」側に倒して電源を入れてください。 


プリンタ LAN ケーブルの 
種類は正しいですか。 

-ツイストペアケーブルを使用してください。 

• 100 Mbbs で使用される場合は、カテゴ 
リー5、またはエンハンスドカテゴリー5 
のツイストペアケーブルを使用してくだ 
さい。 


プリンタの Ethernet タイ①オペレータパネルの共通メニューの 
プは正しし、ですか。 「 NETW 〇 RK」-「HUB LINK 」 を 〔 AUTO 〕 


にしてプリンタ LAN ケーブルとハブユ 
ニットを接続してください。 

② プリンタ LAN 力ードの TEST スイッチを 
1秒以上押し続けてから指を離し、設定内 
容を印刷してください。 

③ Network lnformation (2 ページ目）の 
「General Information」-「Hub Link 
Status 」 が 〔 OK (爾 )〕 と記載されてい 
れば正しく設定されています 。 （[Link 
Fail 〕 の場合は、④に進んでください。） 


Network Information(2 ベージ目:） 


General Information 



④オペレータパネルの共通メニューの 
「 NETWORK」-「HUB LINK 」 をハプ ユニッ 
卜の Ethernet タイプに合わして設定し直して 
ください。 

⑤②—③の手順を行い、プリンタの 
Ethernet タイプを正しく設定してくださ 


い0 


@照取扱説明書「第8章オペレータパ 
ネルの操作」を参照 
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症状 

チェック項目 

対処方法 

ネットワークに接続でき 
ない 

「 NETW 〇 RK」-「HUB 
LINK 」 の設定変更後、プ 
リンタの電源を切り、再 
度プリンタの電源を入れ 
ましたが。 

「HUB LINK 」 の設定変更後に、プリンタの 
電源を再投入しない場合、ネットワークに接 
続できないことがあります。 

「HUB LINK 」 の設定変更後は、必ず電源を 
再投入してください。ただし、設定変更後に 
〔オンライン〕一〔ネットワークシヨキカ 
チュウ〕一〔オンライン〕と表示が切り替わ 
るまで2〜5分かかることがあります。その 
間は、電源を再投入しないでください。 


他のネットワーク機器が 
同じ IP アドレスを手動設 
定していませんか。 

プリンタが IP アドレスを自動取得設定していて 
も、同ーネットワーク内の他のネットワーク機 
器が同じ IP アドレスを手動設定していると、正 
しくネットワークに接続できず、 IP アドレスが 
092.168 . 100.1 00] になります。設定内容の 
一覧や他のネットワーク機器を確認のうえ 、 IP 
アドレスを正しく設定してください。 


IP アドレスなどのネット 
ワーク環境が、正しく設 
定されていますか。 

IP アドレスなどが変更されている可能性もあ 
ります。設定内容の一覧の印刷(プリンタ LAN 
カードの TEST スイッチを1秒間以上押して 
から指を離します）を行い、次の項目を確認 
してください 。 「IP ADDRESS」、「SUBNET 
MASK 丄 「GATEWAY ADDRESS 」 は正しく 
設定されていますか。また、ネットワーク環 
境から移動した場合、プリンタ LAN カードの 
初期化を行った後に、ネットワークを再設定 
することをお勧めします。設定が違っている 
場合は、正しく設定してください。 



多参照 「設定内容の一覧を印刷する」 （26 

ぺ_ジ）を参照 

「プリンタ LAN 力ードを初期化す 
る」 （25 ページ）を参照 
「 IP アドレスを設定する」 （27 ペー 
ジ）を参照 


第7章ネツトワ I ク利用時の 
トラブル対処方法 
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症状 

チェック項目 

対処方法 

ネットワークに接続でき 
ない（ネットワーク障害 
が発生する） 

プリンタの Ethernet タイ 
プは正しいですか。 

プリンタの Ethernet タイプの設定がハブユ 

ニットの規格と一致しない場合、ネットワー 

ク障害の原因となります。 

ハブユニットの規格を調べたラえで、次のよ 

うに対処してください。 

① プリンタ LAN ケーブルを抜いてくださ 
し、（ネットワーク障害は解消されます。） 

② 本プリンタの Ethernet タイプを正しく設 
定してください。 

③ プリンタの電源スイッチを「〇」側に倒し 
て、電源を切ってください。 

④ プリンタ LAN ケーブルを接続してくださ 
い0 

⑤ プリンタの電源スイッチを「1」側に倒し 
て、電源を入れてください。（ネットワー 
ク障害は解消され、本プリンタも使用でき 
ます。） 

淡参照「ネットワークに接続するときの注 
意事項」 （13 ページ）を参照 

IP アドレスが、プリンタ 
の電源を入れるたびに変 
わってしまう 

プリンタの IP アドレスを 
DHCP サーバから取得す 
るように設定されていま 
せんか。 

固定の IP アドレスを割り当てる場合は、才 
ペレータパネルで IP アドレスのセットアッ 
プ方法をパネルに設定し、割り当てる IP ア 
ドレスを入力してください。 

多参照 「 IP アドレスを設定する」 （27 ベー 

ジ）を参照 

Windows NT 4.0/2000/ 
XP / Vista/Windows 
Server 2003/2008 でプ 
リンタドライバをインス 
トール中に、ポートを追 
加できない 

管理者権限を持つユーザ 
名で□グインしています 
か0 

管理者の権限がないと、ポートを追加できま 
せん。□グインし直してください。 

Windows NT 4.0 でプリ 
ンタドライバをインス 
卜ールできない 

Windows NT 4.0 に 
[Microsoft TCP/IP 印刷〕を 
組み込んでいますか。 

〔スタート〕一〔設定〕一〔コント□ールパ 
ネル〕一〔ネットワーク〕の順にクリックし 
て、〔ネットワーク〕ウィンドウを表示しま 
す。〔サービス〕タブの〔ネットワークサー 
ビス〕に 〔Microsoft TCP / IP 印刷〕が表示 
されるかどうかを確認してください。 

表示されない場合は、〔追加〕をクリックし、 
[Microsoft TCP / IP 印刷〕を追加してくだ 
さい。なお、このとき Windows NT 4•〇シ 
ステムの CD - ROM が必要になります。 
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症状 

チェック項目 

対処方法 

Windows 2000でプリ 
ンタドライバをインス 
卜ールできない 

Windows 2000に〔イン 
ターネットプロトコル 
( TCP / IP )〕を組み込んで 
いますか。 

〔スタート〕一〔設定〕一〔ネットワークと 
ダイヤルアップ接続〕一〔□一カルエリア接 
続〕一〔プロパティ〕の順にクリックします。 
〔□一カルエリア接続のプロパティ〕ダイア 
ログが表示されるので、〔インターネットプ 
□トコル（ TCP / IP )〕が選択されるているか 
どうかを確認してください。 

選択されていない場合は、チェックボックス 
をクリックし、〔インターネットプ□トコル 
( TCP / IP )〕を追加してください。 


第7章ネツトワ I ク利用時の 
トラブル対処方法 
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プリンタ使用時のトラブル 


m 共通のトラブル 


症状 

チェック項目 

対処方法 

印刷できない 

プリンタの電源が切れて 
いませんか。 

電源スイッチの「 1」側を押して電源を入れ 
てください。 


プリンタ LAN ケーブルが 
抜けている、またはゆる 
んでいませんか。 

電源スイッチの「〇」側を押して電源を切り、 
プリンタ LAN ケーブルを差し込み直してく 
ださい。 


プリンタ LAN ケーブルは 
正しく接続されています 
か0 

プリンタの電源を入れてからプリンタ LAN 
ケーブルを接続すると、ネットワークで確認 
できないことがあります。再度、電源スイッ 
チの「〇」側を押して電源を切り、プリンタ 
LAN ケーブルを接続してから電源スイッチ 
を「1」側に倒して電源を入れてください。 


プリンタ LAN カードが取 
り付けられていますか。 

プリンタ LAN カードを取り付けてください。 

欲参照 「プリンタ LAN 力ードを取り付け 
る」 （19 ページ）を参照 


IP アドレスなどのネット 
ワーク環境が、正しく設 
定されていますか。 

IP アドレスなどが変更されている可能性も 
あります。 

設定内容の一覧の印刷（プリンタ LAN カー 
ドの TEST スイッチを1秒間以上押してが 
ら指を離します）を行い、次の項目を確認し 
てください。 

「IP ADDRESS」 、 「SUBNET MASK 」 、 
「GATEWAY ADDRESS 」 は正しく設定され 
ていますか。 

また、ネットワーク環境から移動した場合、 
プリンタ LAN カードの初期化を行った後に、 
ネットワークを再設定することをお勧めし 
ます。 

設定が違っている場合は、正しく設定してく 
ださい。 



多参照「設定内容の一覧を印刷する」 （26 
ページ）を参照 

「プリンタ LAN 力ードを初期化す 
る」 （25 ページ）を参照 
「 IP アドレスを設定する」 （27 ベー 
ジ）を参照 
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症状 

チェック項目 

対処方法 

印刷できない 

IP フィルタリングにより 
印刷が制限されていませ 
んか。 

印刷制限が設定されていないかどうかを確 
認してください。 

屬参照 「 Printia LASER Internet Service 」 
(125 ページ）を参照 

印刷できない 
(Windows 98 /Me 
の場合） 

パソコン側にアダプタが 
認識されていますか。 

〔スタート〕一〔設定〕一〔コント□ールパ 
ネル〕一〔ネットワーク〕の順にクリックし、 
〔ネットワークの設定〕タブの〔現在のネッ 
トワークコンポーネント〕で [ TCP/IP - 
***] (*** はアダプタ名）が表示されている 
か確認してください。 

多参照 「 TCP / IP プロトコルを設定する」 

「Windows 98/ Me の場合」 （56 ベー 
ジ） を参照 

パソコン側の IP アドレス 
などが正しく設定されて 
いますか。 

〔スタート〕一〔設定〕一〔コント□ールパ 
ネル〕一〔ネットワーク〕の順にクリックし、 
〔ネットワークの設定〕タブの〔現在のネッ 
トワークコンポーネント〕一 [ TCP/IP -> 
***〕 （*** はアダプタ名）の〔プロパティ〕 

で 〔 IP アドレス〕、〔サブネットマスク〕、〔ゲー 
トウェイ〕を正しく設定してください。 

多参照 「 TCP / IP プロトコルを設定する」 

「Windows 98/ Me の場合」 （56 ベー 
ジ） を参照 

印刷できない 
(Windows NT 4.0 の場 
合） 

パソコン側に TCP / IP が 
組み込まれていますか。 

〔スタート〕一〔設定〕一〔コント□ールパ 
ネル〕一〔ネットワーク〕の順にクリックし、 
〔プロトコル〕タブの〔ネットワークプロト 
コル〕で〔 TCP / IP プロトコル〕が表示され 
ているか確認してください。 

多参照 「 TCP / IP プロトコルを設定する」 

「Windows NT 4.0 の場合」 （59 ベー 
ジ） を参照 

パソコン側の IP アドレス 
などが正しく設定されて 
いますか。 

〔スタート〕一〔設定〕一〔コント□ールパ 
ネル〕一〔ネットワーク〕の順にクリックし、 
〔プロトコル〕タブの〔ネットワークプロト 
コル〕一〔 TCP / IP プロトコル〕の〔プロパ 
テイ〕で 〔 IP アドレス〕、〔サブネットマス 
ク〕、〔デフォルトゲートウェイ〕を正しく設 
定してください。 

欲参照 「 TCP / IP プロトコルを設定する」 

「Windows NT 4.0 の場合」 （59 ベー 
ジ） を参照 
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症状 

チェック項目 

対処方法 

印刷できない 
(Windows 2000の場 
合） 

パソコン側に TCP / IP が 
組み込まれていますか。 

〔スタート〕一〔設定〕一〔コント□ールパ 
ネル〕一〔ネットワークとダイヤルセット 
アップ〕一〔□一カルエリア接続〕の順にク 
リックし、〔プロパティ〕に〔インターネッ 
トプ□トコル（ TCP / IP )〕が表示されている 
か確認してください。 

欲参照 「 TCP / IP プロトコルを設定する」 
「Windows 2000の場合」 （61 ベー 
ジ） 

パソコン側の IP アドレス 
などが正しく設定されて 
いますか。 

〔スタート〕一〔設定〕一〔コント□ールパ 
ネル〕一〔ネットワークとダイヤルセット 
アップ〕一〔□一カルエリア接続〕一〔プロ 
パティ〕一〔インターネットプロトコル 
( TCP / IP )〕の〔プロパティ〕で 〔 IP アドレ 
ス〕、〔サブネットマスク〕、〔デフォルトゲー 
トウェイ〕を正しく設定してください。 

多参照 「 TCP / IP プロトコルを設定する」 
「Windows 2000の場合」 

(61 ページ）を参照 

印刷できない 
(Windows XP/Windows 
Server 2003の場合） 

パソコン側に TCP / IP が 
組み込まれていますか。 

〔スタート〕一〔コント□—ルパネル〕一〔ネッ 
トワークとインターネット接続〕一〔ネット 
ワーク接続〕一〔□一カルエリア接続〕の順 
にクリックし、〔プロパティ〕に〔インター 
ネットプロトコル（ TCP / IP )〕が表示されて 
いるか確認してください。 

多参照 「 TCP / IP プロトコルを設定する」 
「Windows XP/Windows Server 

2003の場合」 （63 ページ）を参照 

パソコン側の IP アドレス 
などが正しく設定されて 
いますか。 

〔スタート〕一〔コント□—ルパネル〕一〔ネッ 
トワークとインターネット接続〕一〔ネット 
ワーク接続〕一〔□一カルエリア接続〕一 
〔プロパティ〕一〔インターネットプロトコ 
ル（ TCP / IP )〕の〔プロパティ〕で 〔 IP アド 
レス〕、〔サブネットマスク〕、〔デフォルト 
ゲートウェイ〕を正しく設定してください。 

多参照 「 TCP / IP プロトコルを設定する」 
「Windows XP/Windows Server 

2003の場合」 （63 ページ）を参照 
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症状 

チェック項目 

対処方法 

印刷できない 
(Windows Vist^/Windows 
Server 2008の場合） 

パソコン側に TCP / IP が 
組み込まれていますか。 

〔スタート〕一〔コント□—ルパネル〕一〔ネッ 
トワーク状態とタスクの表示〕一〔ネット 
ワーク接続の管理〕一〔□一カルエリア接続〕 

の順にクリックし、〔プロパティ〕に〔イン 
ターネットプロトコルバージョン 4( TCP / 
IPv 4)] が表示されているが確認してくださ 
い0 

多参照 「 TCP / IP プロトコルを設定する」 

「Windows Vista/Windows Server 
2008の場合」 （65 ページ）を参照 

パソコン側の TCP / IP な 
どが正しく設定されてい 
ますが。 

〔スタート〕一〔コント□—ルパネル〕一〔ネッ 
トワークの状態とタスクの表示〕一〔ネット 
ワーク接続の管理〕の順にクリックします。 
〔□一カルエリア接続〕を夕'ブルクリックし 
て〔□一カルエリア接続のプロパティ〕画面 
で〔インターネットプロトコルバージョン 
4( TCP / IPv 4)] を選択して〔プロパティ〕を 
クリックし、 〔 IP アドレス〕〔サブネットマス 
ク〕〔デフォルトゲートウェイ〕を正しく設 
定してください。 

多参照 「 TCP / IP プロトコルを設定する」 

「Windows Vista/Windows Server 
2008の場合」 （65 ページ）を参照 

オペレータパネルでの設 
定ができない 

「オペパネのロック」に 
なっていませんか。 

オペパネのロックの設定がされていないが 
どうかを確認してください。 

必参照 「Printia LASER Internet Service 」 
(125 ページ）を参照 

パスワードを忘れてしま 
い 、 「Printia LASER 
Internet Service 」 の管 
理者モードの画面表示が 
できないため、「オペパネ 
のロック」が解除できな 
い状態ですか。 

どうしてもパスワードを思い出せない場合 
は、プリンタ LAN カードの初期化を行って、 
「Printia LASER Internet Service 」 の管理 
者モードの画面表示から、「オペパネの□ッ 
ク」を解除してください。プリンタ LAN カー 
ドの初期化の手順は、「プリンタ LAN カード 
を初期化する」 （25 ページ）を参照してくだ 
さい。ただし、この場合はネットワークに関 
する設定がすべて工場出荷時の値に初期化 
されます。ネットワークの設定を初期化する 
前に、設定内容の一覧を印刷し、現在の設定 
内容を確認しておくことをお勧めします。 
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■ FUJITSU LPR ユーテイリテイ使用時のトラブル 


症状 

チェック項目 

対処方法 

印刷できない 
(「FUJITSU LPR ユーティ 
リティ」のメインウィンド 
ウの状態欄が〈未接続〉で 
ある） 

FJLPR Port の IP アドレ 
スは正しく設定されてい 
ますが。 

メインウインドウで、使用しているプリンタ 
を選択してから〔リモートプリントメニュー〕 

一〔プリンタの再設定〕の順に選択し、 〔 IP ア 
ドレス〕にプリンタの IP アドレスを正しく設 
定してください。 

多参照 「FUJITSU LPR ユーテイリテイの 
機能」「プリンタの再設定」 

(80 ページ）を参照 

メインウィンドウの〔プ 
リンタ〕欄の名称と〔ス 
タート」一〔設定〕一〔プ 
リンタ 〕 (Windows XP / 
Windows Server 2003 
は、〔プリンタと FAX 〕） 
フォルダの名称が一致し 
ていますか。 

メインウィンドウの 
〔プリンタ〕欄の名称 

〔プリンタ〕フォルダ 
の名称 

メインウィンド^: 
〔プリンタ〕フォ, 
い場合は 、 FUJIT 
てプリンタを削暧 
て再設定を行ラ丈 
名称をメインウィ 
同じ名称に変更し 

多参照 「 FUJI 1 
機能」1 
ジ）を: 

ファイル©リモ-トフ”ン KB ) オフ％ン ( Q ) へルバ也 

TM 状態 終了 残り 

g | P |||^ Rn 3 Eni!BI 法挪由 n 1 n 

フ … の mMV ttSrt^ MCXKtf 7-JKT 从冷 

〇 " 〇 次 / •• l 、 姑 sa* 

Ul • irm 

no 

1 公二*^ 

)( D 〔プリンタ〕欄の名称と 
ルタ'の名称が一致していな 
SU LPR ユーテイリテイに 
良し、〔プリンタの追加〕に 
)\〔プリンタ〕フォルタ'の 
ンドウの〔プリンタ〕欄と 
ノてください。 

_SU LPR ユーテイリテイの 
_ プリンタの追加」 （75 ペー 
参照 

〔スタート〕一〔設定〕一 
〔プリンタ 〕 （Windows 
XP では、〔プリンタと 
FAX 〕） フォルタ'からプ 
リンタが削除されていま 
せんか。 

〔プリンタ〕フォルタ'からプリンタが削除さ 
れている場合は 、 FUJITSU LPR ユーティリ 
ティでのプリンタも削除し、設定し直してく 
ださい。 

( fk 照 「FUJITSU LPR ユーティリティを 
インストールする」 （69 ページ） 

を参照 

IP アドレスの検索/設定 
ができない 

プリンタのオペレータパ 
ネルの設定項目 「 SNMP 」 
が 〔 DISABLE 〕 になって 
いませんか？ 

プリンタのオペレータパネルの設定項目 
「 NETWORK 」 - 「 SNMP 」 が 〔 DISABLE 〕 で 
あれば、 〔 ENABLE 〕 に変更してください。 

照 『 XL - 230 0 G 取扱説明書』「第8章 
^ オペレータパネルの操作」を参 

照 
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多参照 FUJITSU LPR ユーティリティ使用時の他の問題については、「共通のトラブル」 

(164 ページ）を参照 


症状 

チェック項目 

対処方法 

ジョブの自動転送ができ 
ない 

転送先プリンタのオペ 
レータパネルの設定項目 
「 SNMP 」 が [ DISABLE ] 
になっていませんか？ 

転送先プリンタのオペレータパネルの設定 
項目 「 NETW 〇 RK 」-「 SNMP 」 が 〔 DISABLE 〕 
であれば、 〔 ENABLE 〕 に変更してください。 

照 『 XL - 230 0 G 取扱説明書』「第8章 

オペレータパネルの操作」を参 
照 

プリンタの ステータス 表 
示ができない 

プリンタのオペレータパ 
ネルの設定項目 「 SNMP 」 
が 〔 DISABLE 〕 になって 
いませんか？ 

プリンタのオペレータパネルの設定項目 
「 NETWORK 」-「 SNMP 」 が 〔 DISABLE 〕 で 
あれば、 〔 ENABLE 〕 に変更してください。 

照 『 XL - 230 0 G 取扱説明書』「第8章 
オペレータパネルの操作」を参 
照 
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m lpr 、 ipp ポート使用時のトラブル 


症状 

チェック項目 

対処方法 

印刷できない 
(Windows NT 4.0 の場 
合） 

「Microsoft TCP/IP 印 
刷」サービスが設定され 
ていますか。 

〔スタート〕一〔設定〕一〔コント□ール 
パネル〕一〔ネットワーク〕の順に選択 
し、〔サービス〕タブの〔ネットワーク 
サービス〕で 〔Microsoft TCP/IP 印刷〕 
が表示されるか確認してください。 

サービスが設定されていない場合は、設 
定してください。 

多参照 「 TCP / IP プロトコルを設定す 
る 」 「Windows NT 4.0 の場合」 
(59 ページ）を参照 

印刷できない 
(Windows 2000/ XP / 
Vista/Windows Server 
2003/2008の場合） 

IP アドレスでプリンタ 
を正しく指定していま 
すか。 

プリンタの IP アドレスにて、各オクテッ 
卜の先頭を「0」にしていませんか。 

「192.169.002 .010 J ではなく「192.1 69.2.1 0」 
のように設定してください。 

印刷できない 
(Windows Me での 

IPP 印刷の場合） 

IPP ポート （Microsoft 
インターネット印刷 
サービス）がインス 
トールされています 
か0 

〔スタート〕一〔設定〕一〔コント□ール 
パネル〕一〔アプリケーションの追加と 
削除〕の順に選択し、現在インストール 
されているプログラムに Microsoft イン 
ターネット印刷サービスが表示されてい 
るか確認してください。 

IPP ポートがインストールされていない 
場合は、インストールしてください。 

必参照 「Windows Me のインターネッ 
卜印刷について」 （112 ペー 
ジ）を参照 


170 












XL - 230 0 G ネットワークガイド 


症状 

チェック項目 

対処方法 

Printia LASER 

Internet Service に 
接続できない 

プリンタの電源が切れ 
ていませんか。 

電源スイッチの「1」側を押して電源を入 
れてください。 

プリンタ LAN ケーブル 
が抜けている、または 
ゆるんでいませんか。 

電源スイッチの「〇」側を押して電源を切 
り、プリンタ LAN ケーブルを差し込み直 
してください。 


インターネットアドレ 
スは正しく入力されて 
いますか。 

インターネットアドレスをもう一度確認 
してください。それでも接続できない場 
合は、 IP アドレスを使用して接続してく 
ださい。 


IP アドレスは正しく入 
力されていますか。 

IP アドレスが変更されている可能性もあ 
ります。 

設定内容一覧の印刷（プリンタ LAN カー 
ドの TEST スイッチを1秒間以上押して 
から指を離します）を行い、次の項目を 
確認してください。 

•「IP ADDRESS SET 」 ： 【 MANUAL 】 に 
設定されていますか 

•「IP ADDRESS」 、 「SUBNET MASK 」 、 
「GATEWAY ADDRESS 」 は正しく設定 
されていますか。 

また、ネットワーク環境から移動した場 
合、プリンタ LAN カードの初期化を行っ 
た後に、ネットワークを再設定すること 
をお勧めします。 

設定が違っている場合は、正しく設定し 
てください。 



必参照「設定内容の一覧を印刷する」 

(26 ページ）を参照 
「プリンタ LAN カードを初期化 
する」 （25 ページ）を参照 
「 IP アドレスを設定する」 

(27 ページ）を参照 


プロキシサーバを使用 
していますか。 

Web ブラウザの設定で、プロキシサーバ 
を使用しないよラに設定するか、接続し 
たいアドレスをプロキシサーバを使用し 
ないで接続するよラに設定してくださ 
い0 



屬参照 「プロキシサーバを設定する」 
(130 ページ）を参照 


Printia LASER Internet Service 使用時の卜 
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症状 

チェック項目 

対処方法 

〔ステータス更新〕が機 
能しない 

各カテゴリタブでメ 
ニューの項目を選択し 
ても、情報の画面が更 
新されない 

使用しているパソコン 
の〇 S や Web ブラウザ 
は適切ですか。 

Web ブラウザのメニューを使用して、更 
新してみてください。 

また、使用しているパソコンの〇 S や Web 
ブラウザが適切が どう かを確認してくだ 
さい。 

屬参照 「Printia LASER Internet 

Service の概要」 （126 ページ) 

を参照 

パスワードを忘れて、 
設定を変更できない 


どうしてもパスワードを思い出せない場 
合は、プリンタ LAN カードの初期化を 
行ってください。手順は、「プリンタ LAN 
カードを初期化する」 （25 ページ）を参 
照してください。ただし、この場合はネッ 
トワークに関する設定がすべて工場出荷 
時の値に初期化されます。ネットワーク 
の設定を初期化する前に、設定内容の一 
覧を印刷し、現在の設定内容を確認して 
おくことをお勧めします。 


多参照 LPR 、 IPP ポート使用時の他の問題については、「共通のトラブル」 （164 ページ）を参照 
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症状 

チェック項目 

対処方法 

メールでエラーが通 
知されない 

SMTP サーバは正常に作 
動していますか。 

ネットワーク管理者に確認してください。 


SMTP サーバの IP アドレ 
スが、正しく入力されて 
いますか。 

Printia LASER Internet Service で'正しい値を 
入力してください。 

屬参照 「Printia LASER Internet Service 」 

(125 ページ）を参照 


送信する通知項目が正し 
く設定されていますか。 

Printia LASER Internet Service で、メールで通 
知したい項目をチェックしてください。 



必参照 「Printia LASER Internet Service 」 

(125 ページ）を参照 


送信先メールアドレスが 
正しく入力されています 
か0 

Printia LASER Internet Service で、正しい送信 
先を指定してください。 

屬参照 「Printia LASER Internet Service 」 

(125 ページ）を参照 


メールの 受信時の ト ラブ ル 
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Printia LASER Internet Service 利用時に表示されるメッセージについて説明します。 

トップページにおけるエラー情報、およびステータスウインドウにおける表示メッセージは、エラー 
と警告に分けられます。（本情報は、 E-Mail サービスで通知されるステータス情報と同一です。） 

■ トップページの エラー 情報 

• エラー発生時：赤色のメッセージを表示 
• 警告発生時：黄色のメッセージを表示 

■ステータス ウインドウの表示メッセージ（管理者モード） 

ステータスウインドウでは下記のとおりランプが点滅します。点滅しているランプをクリックする 
とメッセージが表示されます。 

-エラー発生時：赤（右側）ランプが点滅 
• 警告発生時：黄（真中）ランプが点灯 

これらのメッセージは英語にて表示されますが、以下の内容を意味します。また、メッセージは優 
先度の高いものから表示されますので、優先度の低いメッセージは、優先度の高いメッセージの発 
生要因が解除されるまで表示されないことがあります。 


優先度は以下の表中の順に従います。 


m メッセージ表 


優先度 

種別 

表示メ ッセージ 

メ ッセージ 内容 

高 

エラー 

Service Call Required 

プリンタに異常が発生しています。 


エラー 

Cover Open for Upper cover 

プリンタのトップカバーが開いていま 
す。 


エラー 

Drum Missing for Black 

ドラム（プロセスカートリッジ）が正し 
くセットされていません。 


エラー 

Drum Life Error for Black 

ドラム（プロセスカートリッジ）の寿命 
です。 


エラー 

Paper Feed Jam 

紙づまりです。 


エラー 

Paper Input Jam 

用紙給紙□付近の紙づまりです。 
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優先度 

種別 

表示メ ツセー ジ 

メッセー ジ内容 

高 

エラー 

Paper Size Error 

用紙サイズが異なっています。 

> 


エラー 

Recoverable Error 

プリンタにエラーが発生しています。 



エラー 

Toner Out for Black 

トナー切れです。 



警告 

Size Mismatch for Trayl 

トレイ1の用紙サイズと印刷を指定し 
た用紙のサイズが異なっています。 



警告 

Size Mismatch for Tray 2 

トレイ2の用紙サイズと印刷を指定し 
た用紙のサイズが異なっています。 



警告 

Size Mismatch for EVF 

MPF (給紙トレイ）の用紙サイズと印刷 
を指定した用紙のサイズが異なってい 
ます。 



エラー 

Cover Open for Tray 2 

印刷できません。トレイ2のカバー（フ 
□ントカバー）が開いています。 



エラー 

Paper Out for Trayl 

印刷できません。トレイ1に用紙があ 
りません。 



エラー 

Paper Out for Tray 2 

印刷できません。トレイ2に用紙があ 
りません。 



エラー 

Paper Out for EVF 

印刷できません。 MPF ( 給紙トレイ）に 
用紙がありません。 



エラー 

Paper Request for MP/Front Tray 

印刷できません。手差しトレイに用紙が 
ありません。 



警告 

Cover Open Warning for T 「 ay 2 

トレイ2のカバー（フロントカバー）が 
開いています。 



警告 

Paper Out Warning 

トレイ1もしくはトレイ2に用紙があ 
りません。 



警告 

Drum Life Near Error for Black 

ドラム（プロセスカートリッジ）の寿命 
寸前です。 



警告 

Drum Life Warning for Black 

もうすぐドラム（プロセスカートリッ 
ジ）の寿命となります。 



警告 

Toner Sensor Warning for Black 

トナーセンサーに異常が発生していま 
す。 

1 

1 

警告 

Toner Near Out for Black 

トナー切れ寸前です。 

低 

警告 

Toner Low for Black 

トナーの残量が少なくなっています。 
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